
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 01   Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z przebudową oczyszczalni ścieków,  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: „Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowa”.
1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych przewidzianych w projekcie budowlanym robót przygotowawczych i rozbiórkowych w czasie budowy oczyszczalni ścieków, które obejmują: 
Główny rurociąg tłoczny ścieków do oczyszczalni
· Demontaż istniejących połączenia głównego rurociągu dosyłowego ścieków do oczyszczalni DN500 i rurociągu rezerwowego DN400
Komora rozprężna i kraty mechaniczne
· demontaż istniejących dwóch krat mechanicznych typu GR-100F pracujących w układzie równoległym
· demontaż taśmociągu będącego systemem odprowadzania skratek
· demontaż istniejących barierek ochronnych znajdujących się na schodach wejściowych do budynku krat

Piaskownik
· demontaż istniejącego pomostu i zgarniaczy osadu w piaskowniku wraz z barierkami ochronnymi

· demontaż pomp do pulpy piaskowej Flygt typ CP 3085 wraz z armaturą i istniejącymi rurociągami odprowadzającymi pulpę piaskową do rynny odwadniającej
· wykonanie stanowisk pod pompy osadowe (zgodnie z częścią graficzną projektu)
· rozbiórka żelbetowej rynny odwadniającej pulpę piaskową wraz z przenośnikiem taśmowym odprowadzającym odwodniony piasek do kontenera 

· demontaż barierek ochronnych zamontowanych na piaskowniku

Blok biologicznego oczyszczania ścieków – bioreaktory osadu czynnego i osadniki wtórne biologiczne
· zmiana układu przepływu ścieków przez poszczególne komory bioreaktora poprzez wykucie nowego przejścia z komory defosfatacji (KDF) do komory denitryfikacji (KDN),
· demontaż mieszadeł zamontowanych w komorach defosfatacji (KDF) i denitryfikacji (KDN)
· demontaż istniejącej instalacji napowietrzania wgłębnego ścieków w komorach nitryfikacji (KN) System napowietrzający wyposażony jest w dyfuzory talerzowe firmy WOD – EKO z Sosnowca (1020 szt. w jednym bioreaktorze).  
· demontaż dmuchaw dostarczających powietrze do komór nitryfikacji wraz z armaturą (KN)

· demontaż istniejącego systemu rurociągów doprowadzających powietrze 
do komór KN
· demontaż pomp do recyrkulacji wewnętrznej ścieków z komór KN do komór KDN wraz z armaturą i rurociągami tłocznymi tych pomp
· demontaż barierek ochronnych na komorach reaktorów biologicznych

· demontaż wyciągarek (żurawików) do pomp i mieszadeł w komorach reaktorów

· demontaż istniejących zgarniaczy denno – powierzchniowych osadzonych na pomostach jezdnych w osadnikach wtórnych wraz z tymi pomostami
· demontaż istniejących instalacji do odprowadzania części flotujących z osadników wtórnych
· wykonanie otworów pod rurociągi odprowadzające części flotujące z osadników biologicznych 

Osadnik końcowy chemiczny
· demontaż kompletu zgarniacza osadu dennego i powierzchniowego wraz z pomostem jezdnym
· demontaż dotychczasowego koryta najazdowego, mającego za zadanie odbieranie części pływających w osadniku, oraz likwidację dotychczasowego systemu odbierania i przepompowywania części pływających w osadniku
· demontaż koryt przelewowych i ekranu do zatrzymywania zanieczyszczeń pływających
· demontaż pompy osadowej z armaturą i pokryw w przepompowni osadu chemicznego
· demontaż przewodu ssawnego części flotujących do pompy osadowej 

· wykonanie nowego otworu dla rurociągu tłocznego pompy osadowej w przepompowni osadu chemicznego
Zagęszczacz osadu wraz z pompowniami osadu
· demontaż istniejących pomp zagęszczonego osadu wraz z armaturą pompujących osad do zbiornika homogenizacji
· demontaż pokryw pompowni osadowych
· demontaż barierek ochronnych na zagęszczaczu osadów
Zbiornik homogenizacji osadu (nadawy)

· demontaż istniejącej pompy mieszającej osad w zbiorniku
· demontaż barierek ochronnych na schodach prowadzących na zbiornik homogenizacji i barierek znajdujących się na pomoście roboczym biegnącym przez zbiornik

Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu
· demontaż filtracyjnej prasy taśmowej do odwadniania osadu typu EPSZ 16,
· demontaż pompy osadowej doprowadzającej osad na prasę taśmową wraz z armaturą i rurociągiem doprowadzającym osad do prasy taśmowej
· demontaż istniejącej pompy w pompowni odcieków
Połączenia międzyobiektowe
· rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego z pompowni recyrkulacji osadu i osadu nadmiernego do wcinki w rurociągi napowietrzne
· demontaż istniejących rurociągów tłocznych recyrkulacji osadu czynnego DN 200 stal. napowietrzne do bioreaktorów
· demontaż dwóch rurociągów tłocznych osadu nadmiernego do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu
· demontaż rurociągu tłocznego osadu chemicznego i części flotujących z pompowni osadowej przy osadniku końcowym chemicznym do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu

Pozostałe prace przygotowawcze i rozbiórkowe
· oczyszczenia istniejących zbiorników z osadów, 

· usunięcie starych powłok z powierzchni betonowych zbiorników, 
· oczyszczenie i usunięcie skorodowanych powierzchni betonowych, 

· prace rozbiórkowe pozostałych elementów zbędnych istniejącej konstrukcji,
· wywóz do utylizacji rozebranych elementów,
· prace pomiarowe związane z budową,
· organizacja placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· prace geodezyjne związane z wyznaczeniem w terenie projektowanych obiektów – urządzeń oczyszczalni, wodociągu i rurociągu tłocznego ścieków.

Zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST-00  pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Ogólne wymagania dotyczące robót” pkt. 1.6.
2. MATERIAŁY
2.1. W zakresie robót rozbiórkowych  -  nie występują;
2.2. W zakresie robót geodezyjnych   

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.


Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.


Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.


Palik -  świadek  powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
3.1. Do rozbiórek i demontażu może być użyty dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny jak piły do cięcia betonu i stali, młoty pneumatyczne i ręczne, podnośniki, itp..
3.2  Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

· teodolity lub tachimetry,

· niwelatory,

· dalmierze,

· tyczki,

· łaty,

· taśmy stalowe, szpilki.


Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami transportu samochodowego -  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze


Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

· teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

· zabezpieczyć lub zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe


Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Obiekty budowlane :

· przeznaczone do rozbiórki elementy konstrukcyjne z betonu  rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

· po odwiezieniu gruzu teren wokół obiektu oczyścić z resztek pozostawionych materiałów i odpadów;

5.2.2. Obiekty zewnętrzne :  

· przeznaczone do demontażu uzbrojenie terenu oraz elementy istniejącego urządzenia terenu kolidujące z prowadzonymi robotami ziemnymi należy rozebrać ręcznie z jednoczesnym załadunkiem i odwozem na wskazane przez Zamawiającego miejsce.
5.3. Roboty pomiarowe – zasady wykonywania


Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.


W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.


Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.


Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.


Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.


Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.


Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.


Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.


Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.


Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy w terenie, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.


Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.


Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.


Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.


Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.


Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

7. 
OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

· przy rozbiórce obiektów kubaturowych  –  1 m3 – metr sześcienny wyburzonych obiektów budowlanych, 
· 1 mb rozebranego rurociągu, ogrodzenia, 
· sztuki demontowanych urządzeń.
8. 
ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót zanikających.

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI  I  PRZEPISY  ZWIĄZANE
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający budową.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosować się do uwag zawartych w  opisie technicznym do projektu budowlanego. 
10.4. Przepisy związane z pracami pomiarowymi: 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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