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6.1. Kopia oferty techniczno — cenowej na wykonanie ciagu technologicznego
do higienizacji osadéw wapnem.

Lot A o

T L Cosé grafiezna

1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500 - rys.or 1
2. Schemat ciagu technologicznego do higienizacji osadow wapnem
w skali 1 : 50 - rys.nr 2

3. Fundament pod silos wapna - rys.or 3



[image: image3.jpg]Opis techniczny do projektu budowlanego
ciggu technologicznego do higienizacji osadéw wapnem
zlokalizowanego na terenie oczyszezalni Sciekow w Polskiej Wsi/k Mragowa
- uzupelnienie do opracowania ,Modernizacja urzadzen istniejacej oczyszezalni”
wykonanego w oparciu o umowg nr 37a/2003 we wrzesniu 2003 r.
1. Podstawa opracowania.
1.1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 pod lokalizacje ciagu technologicznego
do higienizacji osadow scickowych.
1.2. Materialy archiwalne obiektow oczyszezalni. (Stacja odwadniania osadéw)

1.3. Wizja lokalna w terenie.
2. Informacje ogélne.

2.1. Inwestor - ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACHI SP. 2 0.0. w Mragowie.
22, Uzytkownik - ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACII SP. 0.0, w Mragowie.
2.3. Wykonawea - zostanic wybrany droga przctargu.

3. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa ciggu do higienizacji odwodnionych osadéw sciekowych wapnem.
Zakres opracowania obejmuje lokalizacje i posadowicnic silosu na wapno, rozmieszezenie urzadzef
do transportu mediow i mieszacza osadow 7 wapnem w pomieszczeniu prasy do odwadniania osadu,
oraz przebudowe istnicjacego rurociagu tocznego $100. Wiaczenie kabli zasilajacych i sterowniczych
do istnicjacego systemu cnergetyczncgo i sterowniczego oczyszezalni Scickow nie wehodzi w zakres
ninicjszego opracowania.

4. Stan istniejgey.

Na terenie oczyszezalni znajduje instalacia do dozowania wapna, kidra byla czgscia instalacji do
przygotowania i dozowania micka wapicnnego. Obecnic zastapiono micko wapienne koagulantem
PIX, w zwiazku z tym instalacja do dozowania wapna stala si¢ zbedna. Przewidziano czgiciowe
wykorzystanie istnicjicego silosu na wapno w projektowanym ciagu technologicznym do higienizacji
osadéw wapnem. Do odwadniania osadu shizy prasa taémowa umieszezona wraz 2 urzadzeniami

do podawania osadu, przygotowania i dozowania polielektrolitu w budynku zlokalizowanym przy
podjezdzie do odbioru odwodnionego osadu. W budynku tym znajduje sig rdwniez glowna rozdzielnia
energetyczna oczyszczalni Scickdw. W pomieszezeniu prasy zostalo pozostawione miejsce na druga




[image: image4.jpg]taka sami prasg do odwadniania osadu. Poniewaz flosé sciekow doplywajaca do oczyszczalni
~3000m/d jest mnicjsza od doplywu ~6000m'/d na kiory zostala zaprojektowana oczyszczalnia
jest mozliwe wykorzystanie micjsca pozvstawionego dla drugicj prasy na lokalizacje urzadzef
do mieszania osadu z wapnem i urzadzefi transportowych.
5. Rozwigzanie projektowe.
Zakoticzenie przerdbki osadow wymaga ich higienizacji. Przyjgto rozwiazanie problemu pezy uzyciu
wapna do higienizacji osadu. Zaprojektowano zainstalowanie linii do higienizacji osaddw wapnem
w pomieszezeniu prasy do odwadniania osadu. Projektuje si¢ przeniesienie czedei istnicjacego silosu
na wapno w poblize stacji odwadniania osadu. Istnicjacy silos na wapno ma za duzq pojemnosé.
Przewidziano wykorzystanie dla potrzeb projeklowanego ciagu do higienizacji tylko dwoch dolnych
segment6w silosu. Silos nalezy posadowié na projektowanym fundamencie z betonu B-30 zbrojonego
stala A-11 .Fundament wykonaé na podbudowic betonowej 7 betonu B-10, Nogi silosu mocowaé do
fundamentu za pomocq segmentowych facznikow rozporowych SELR-M20. Patrz rysunck nr 3.
Posadowicnic silosu wymaga przebudowy istnicjacego rurociagu thocznego $100 — wykonania
obejicia projektowanego fundamentu pod silos wapna o lcznej diugosci ~12,0 m i demontazu
istnicjcego odeinka rurociagu 100 na odcinku ~6,0m. Przeniesiony silos na wapno zostanic
wyposazony w nowy osprz¢t zgodnie 7 zalqezona ofertq techniczno — cenowd w: elektrowibrator,
zasuwe nozowa . mieszacz boczny i worki filtrujace. W pomieszezeniu prasy taémowej do odwadniania
osadu umieszczono mieszacz osadu 7 wapnem oraz dwa przenosniki slimakowe do transportu
odwodnionego osadu do mieszacza. Przenosniki rubowe ustawiono pod Katem prostym w celu
skicrowania osadu odebranego 7 prasy tasmowej do mieszacza osadu z wapnem. Do lego pomieszczenia
wprowadzono przenonik $limakowy wapna podajicy dawke wapna z zasobnika wapna do mieszacza
orz wyprowadzono poza pomieszezenie przenosnik Slimakowy odbicrajgey mieszaning osadu 2 wapnem
2 mieszacza i podajacy jq na $rodek transportowy stojacy na podiezdzie przy budynku.
Lokalizacje zasobnika wapna przy budynku staci odwadniania osadu pokazano na planie sytuacyjno —
wysokosciowym w skali 1:500 na rysunku e 1. Schemat ustawienia urzydzeti w pomieszczeniu
prasy tadmowej pokazano na rysunku nr 2 (skala 1:50).
3.1.Projektowane urzqdzenia technologiczne
1. Ospraet do silosu: elekirowibrator, zasuwa nozowa, worki filtrujace - Lkpl.
2. Podajnik wapna - do podawania wapna do dozownika wapna, - 1kpl.
naped: przekladnia Simakowa typ NMRY-090 o przelozeniu 1: 60,
silnik 0 mocy N = 1,5 kW
wykonanie: stal kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku 1.4301
(oproez napedu zabezpieczonego antykorozyjnic)
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naped: przekladnia 4limakowa typ NMRV-090 o przelozeniu 1: 60,
silnik 0 moey N = 1,5 kW
wykonanie: stal kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku 14301
(oprocz napedu zabezpieczonego antykorozyjnie)

4. Dozownik wapna — dozowanie zadane] ilosci wapna do mieszacza osadéw - 1hpl.
naped: przekladnia limakowa bezstopniowa typ TXFO10,
przekladnia §limakowa typ NMRV-063 o przelozeniu 1: 50,
silnik 0 mocy N = 0,55 kW, 1400 obr/min, wyposazony
w grawitacyjny wskaZnik obrotow, zakres regulacji: 4 +20 obr/min,
wydajnodé 90 + 465 kg wapnarh, diugosé: 1000 mm, cigzar: 25 kg,
wykonanie: stal kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku 1.4301
(oprocz napedu zabezpieczonego antykorozyjnie),
zmijka ze stali weglowej konstrukeyjnej ulepszanej

5. Przenosnik slimakowy wapna - transport dawki wapna do mieszacza osadéw, - 1 hpl.

typ przenosnika: PS ~120/8, dhugos¢ : 8000 mm  Srednica Slimaka: ¢ 120 mm,
‘naped: przekiadnia slimakowa typ NMRV-090, silnik 0 mocy N =1,5 kW
wykonanie: stal kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku 1.4301

(oprocz napedu zabezpicczonego antykorozyjnic),

slimak bezwalowy ze stali weglowej konstrukeyjnej

zabezpieczony antykorozyjnie, koryto slimaka wylozone

Pphytg polipropylenowy

6. Mieszacz osaddw — dokladne micszanic osadu z wapnem -1 hpl
wydajnosé: max Sm'/h, dhugosé 2200 mm, szerokos¢ 1400 mm,
wysokosé (bez podpor): 770 mm,

naped (oddzielny na kazda od):
przekladnia slimakowa typ NMRV-110 - sz1.2,
silnik 0 mocy N =22 kW -sa2

wykonanie: stal kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku 1.4301
(opréez napedu zabezpicczonego antykozyjnic)



[image: image6.jpg]7. Prenosnik stimakowy osadu — wansport osadu z prasy do mieszacza -2 kpl.
typ przenosnika: PS — 25013, diugosé: 3000 mm, srednica Slimaka ¢ 250 mun,
naped : przckladnia dtimakowa typ NMRV-090 o przclozeniu 1: 60,
silnik 0 mocy N = 1,5 kW
wykonanie: stal kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku 1.4301
(oprocz napedu zabezpicczonego antykorozyjnie).
Slimak bezwalowy wykonany zc stali konstrukeyjnej
zabezpieczony antykorozyjnie, koryto élimaka wylozone
plyta pofipropylenowa
‘wyposazenie: kosz zasypowy odpowiedni do przyjmowania osadu z prasy.

8. Praenosnik stimakowy mieszaniny osadu i wapna — \wansport na pezyczepg 1 kph
typ przenoénika: PS — 300/6.5, dugo&é: 6500 mm, Srednica $limaka 6300 mm,
naped: praekiadnin slimakowa typ NMRY-110 0 przelozeniu 1:50
silnik o mocy N = 2.2 kW
wykonanie: stal kwasoodporna zimnowalcowana w gatunku 1.4301
(oprocz napedu zabezpieczonego antykorozyjnic),
Slimak bezwalowy wykonany ze stali konstrukeyjnej
zabezpieczony antykorozyjnie, koryto §limaka wylozone
plyta polipropylenowa.
9. Urzqdzenia automatycinego sterowania ciggiem technologicznym
do higienizacii osadéw wapnem -1 kpl.
wykonanie: 1P 65

5.2. Wytycne realizacji
Praed przystapieniem do wykonywania fundamentu pod silos nalezy recznic wykonaé probne
wykopy W celu dokladnej lokalizacji istnicjacych kabli i rurociagu tlocznego ¢ 100. Uswolni¢
‘micjsee na fundament poprz2z wykonanie nowego odinka rurociagu tlocznego § 100
i likwidacje odcinka kolidujacego 2 fundamentem. Kable kiore znajdy si¢ w obrysie fundamentu
nalezy przelozyé w poblize budynku. Starannie zabezpicczy¢ uzbrojenic znajdujace sie w obrebic
wykopu. Wykonaé fundament pod silos zgodnie z rysunkiem nr 3. Zdemontowaé istnijacy silos,
skrbeié go 0 jeden segment, ustawié silos na sowym Sundamencie. nogi silosu umocowad
22 pomocy segmentowych lacznikow rozporowych SLR-M20. Wyposazyé silos w nowy,
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niezbedny osprzgt: elekirowibrator, zasuwg nozows, micszacz boczny, worki filtrujace.
W pomieszczeniu prasy nalezy zdemontowaé przenosnik tasmowy odbierajacy odwodnione
osady z prasy tasmowcj, zamurowaé istnicjacy otwor 1,20x1,20m po przenosniku tasmowym.
‘Wykona¢ nowy otwor w Scianie zewnetrznej na przeprowadzenie przenosnika $limakowego
PS — 120/8 dawkujacego wapno do mieszacza. Na przeprowadzenic przenoénika slimakowego
PS —300/6,5 wykorzystaé czgéciowo otwr okienny. Po zmontowaniu przenosnika slimakowego
PS-300/6,5 zamurowaé otwdr po oknie. Zamontowaé urzadzenia ciagu technologicznego
do higienizacji osadow wapnem, przeprowadzi¢ ich uruchomienie, przeszkoli¢ zaloge w obshudze
zamontowanych urzadzed.
%
Qamwwala'/‘

)5
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Oferta techniczno-cenowa
na wykonanie ciagu technologiczrege do higlenizacii osadow wapnsm

1. Zusobrik wapna - sinejacy

2} Osprzel do silcsi: elekbowibrator, zasuwa nozowe, misszacz baczny, worki fitrujace
CENA: 6.600,00 2}

2. Podajnix wapna - szt. 1
PODAJNIK WAPNA -szt. 1
przoznaczenie; podewanie wapna do dozownika wapna,
naoed: przektadni Simakowa typ NMRV-080 ¢ przesozenit: 1.80, sinik o mocy 1,5 KW,
wykonanie. stel kwasoodporne Zmnowalcowana w gatunku 14201 {oprécz napadu
zabezpioczorugo antykerozyjnie).

MIESZACZ BOCZNY - szt 1

Przezraczenie: waruszanie wapna w 23500nI<y,

napes: przesadnia simakouws typ NMRV-00( o przelobent: 1:60, sini o mocy ¢ & KN
wykonanie 8191 Xwasoodpoma Zimrowsicowana w gatunku 1.430¢ (cpricz rangdu
2apezpleczonego antykorozyinie)

CENA: 16.260,00 2t

3 Dozownik wapna - kpl. |
DOZOWNIK WAPNA - szt. 1
przeznaczenie. dozowanie zadens] loéc wapna do mieszacza osadow.
naped przakizdnia §imakowa sezstcoriows typ TXFOID, przewdetnia Simakowa yp
NMRV-083 ¢ przelozents 1:50, silrik o mocy 0.565 KW, 14000be/min,
WYPOSAZONY W GrawithCyjrly WSKEZnK 0bulw
zakres regulacil: 4 « 20 odrimin,
wydaincat. $0 + 485 kg wapnat,
augose: 1008 mm,
ciedar. 25 %G,
wykznane: stal kwssaodgoma Zimnowalcowana W Gatunky 14301 (oprocz riapedu
zsbazpieczonego antykorozyir zmiks 29 stall wagiows] korswrukcyinej ulepszene;
clepin.e. 2abezpieczona antykarezyinie.

PRZENOBNIK SLIMAKOWY WAPNA - sat. 1

Drzeznaczenie: transport dawki waona do MISSZacze 0sadow,

typ praenodrika PS-120/8

diugoss przancinka 8000 mm,

srednica simake; 5120 mm,

naped przencdnika: orzekladeia simakowa typ NMRV-080, sinik o mocy 1,5 KW,

wykonanie; stel kwasoodpeme Zimnowalcowana w gaiunku 14201 (opréoz naogey

2avezpieczonego antykorozyine), Slimai bezaalowy ze siai waglowe] korstukepne
b zatezpiaczony Arty“srozyinie, koryts dimaka wyic2ane biyta solpropylenows,

CENA: 17.570,00 2

4, Mieszacz osadéw - st 1
przeznaczonie: Goklagne mieszans csar. 2 wwanem,
wycainost. max, § mih
dhugase: 2200 mm
szarokoss; 1400 mm
wysokadt tbez o dgter. 770 me
raped (addzielny 1 kazon 08) przskaoria Simakowa szt 2 typ NURV-110, sinik st 2
o moy 2,2

1

ey R« e 2901 8A ad AT Mt
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wykonanie: stel kwasaodporma zmnowsicowana w gatunku 1.4301 (oprocz nopedu
- CENA: 36.100,00 2t '

5. Przenogniki Sl e
= A) PRZENOSNIK SLIMAKOWY OSADU PS-250/3 szt.2
przeznaczenie: ransport osadu z prasy (lub wirbviki) do mieszacze osaddw,
typ praenognika: PS-25013,
dhugosc przenosnika. 3000 mm,
#rednica $limake: €250 mm,

oo prosuodriha: preeklacnia éfimakowa tyo NMRV-000 o presiozeniu 1:50, sink o
macy 15 kW,
wy«onanie: stel kwasoodpoma zimnowalcowana w gatunky 14301 ( napedu
zabezpieczonego ntykorozyjnie). dimak bezwalowy wykonany ze stali ukeyjnej
‘zabezpieczony antykorozyjrie, koryto Simaka wiylozone piyta, poliprapyienaws,
wyposazanie: kosz zasypowy odpawiedni 4o przyimowania osadu z wirbwki lub prasy,
GENA: 9.280,00 2t x 2 szt. 16,560,00 zt

B) PRZENOSNIK SLIMAKOWY MIESZANINY OSADU | WAPNA PS-300/6,5

pmz:u)mle. transport mieszaniny osadu i wapna na $redek transpartu (Iub paletko
s e,

ty0 przenosnica: PS-300/8,5,
dugoéA przenosnika: 6500 mm,
#radnica Simaka. 2300 mm.
naed arzanosnika: pezekiadnia simakowa typ NMRV-110 0 przaloteniu 1:50, silnik o
mocy 2.2 KW,
wiykonanie: stal kwasoodoorna zmnawalcowana w gatunku 1.4301 (oprocz nepedu
zahezpiaczonego antykomzyjrie), Slimak bezwalowy wykonany ze stall konstrukcyjne]
- nbasz - ;cw:zmym antykorozyjnie, koryio shmake wylozone piyta polipropylenows,
ENA: 16 2t

5. Sterowanie automatyczne wiszystkimi urzadzeniam:, wykonanie IP 65 kpi. 1:
CENA; 24.700.00 21

7. Transport urzaczen
CENA: 1,800,00 20

8. Monta2 urzadzen
‘GENA: 18.000,0021

9 Unuchomienie urzadzen | szkolenie obshugi:
CENA: 1.700,00 2!

Do podanyen cen zostanie doliczany podatek VAT.

WARUNK! GWARANCY!

Fraedsiguiorativo .EKO-CELKON' J Nowakowsk uazieia 18 migsqcy gwarancy.na jakoss | popraufie
azialania oferowanych urzadzen, llezac od daty wykarania urzadzefi.

Wi ozasle trwarla okresu gwararcyinego 7 orzewduie sie dokonywanie jek chkalwlek regulaci,
pasraw, wymiany czesci lub przegladéw. Urzaczenia tego nie wymagaja, X ¢
Elesaca konserwacia pizeprowaczans bedzle przeszoiony parsonel uzytkownika zgodnie
z ke cbsugi urzadzen.

PR A0 o Bl AR - gl S,
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Zapewniamy rzeleing | regulara obsluge gwararcyjnia | pogwarancyjng w misiscach przeznaczenia
(co najmniey przez o<res 5 lat od daty wygedniqcia okresu gwarancyjnego) oraz 0ostgpnost czesol
zamiennych przez okres co najmnie) § lat od daly wygasnigela okresu gwarancyjnego.

Guarancia obejmuje uszkodzenia wekutek wadiwego wykonawstwa lub ukrytel wady materlalowe.
Broduaent bedzle zwolniony 0d obowlazkéw gwarancyjnyeh W przypadku: Y
- nieprzosirzeqania febryozne) instrukail ovsiugi | uzytkowania przez uzytkownika,
- samovicineqo cemontazu lub naprawy uszkodzonych slementow,
samowalnego wprowadzania zmian konstrukeynyh,
uszKoazenia urzadzeh na sicutel awasi oblekiow,
Uszxouzenis urzadzen na skutek kiesk zywiolowych,

WARUNKI SERWISU.

Nazwa, adres, telefon, fax jednosthi organizacy|ne] prowadzace] serwis:
Praedsighloretva EKO-CELKON™ J, Nowakowsk %

84-100 Puck, Brudzewo 33

{ei. (058) 673 22 83, 673 1584, 672 1589

fex. (058) 673 10 27

Forma zglaszania usterek | awarll:

Wszalkle uwagl | zgloszenia w sprawie eksploatac]i urzadzed, usterek |ub awarii nalezy zglaszaé
pisemnie (feksem) na adres siedzby glowne|: Przedsigdrstwo EKO-CELKON" J. Nowakowski,
£4-100 Puck, Brudzewo 33, z krétkim opisem okolieznasci powstania awarli i jej 00jawovi.

Gzas reakoji senwisu od chwili zgloszenia:

Przyiete zginszenie rownoznaczne jest z reakrjq oferenta na z0/os20n4 awang iub usierka.
Zapewniamy rzatelng § raguiama obshige GWarsncyna | pogwarsncyine w mieiscach przeziaczenia,
a fakze gwaraniujemy szybka naprawe | dostawe ewentuainie uszodzonych elementow cay

. podzespoiow Nasz serwis przystepuje do usuwania awerii najpéniej w ciagu 72 godzin robaczych.

Caas naprawy:

Caas naprawy uzaiezniony jest od rodzju zaisiniate) awaril lub usterkl (mozna przyjag od 1 do 3 dni)
Urzadzenia bedace przedmiotem nirlejszej ofety pocczas eksploatac, ne wymagaja c2etcl
zamiennych dle prawiciowe] eksploatac urzedzed, Uzytkowanis | konserwacia urzaazen zgodnie
2 insfrukcis obslugi u'zaczan gwarentuje prawidiows | bezawaryjria eksploatacie uzadzen

) zamach gueranell wymiany ewentualnie usz<eazonych czgsal lub regulac dokonuje semwis
gwararcyiny LEKO-CELKON' J. Nowakowski | dostarcza szedel nisodpiatnie. Standardowe czgsc
zamienne znajdu'a sl na wyposazeniu serwisu. C28s wykonania naprawy uzeiezniany jest od odzej.
zaishisie] awarh lub usterki {od 1 do 3 dni).

WARUNKI REALIZAC. PLATNOSCI

Sravslapuiemy do wykonawstws po wplynieciu zamowienia | pOUpIsaniu Umony oraz wolacio zadatky

* W wysokosel 40% warlobci urzaczen. Pozostala naieznost za wykonanie urzadzen plaina preed

wryshe, do misisca przoznaczena.

" laimejs motiwosé wezesnielszej wysyld urzadzen | przadhuzenia terminy 2aptaty do 30 dni

w orzypacku:
przediozenia guerancii bankowe),
_ przeciozana guaranc finy Ubezpieczeriowe).
przediotena akradytywy.

Wiwigzan'e sig 2 powy2szyoh warunkow jess podstawa do przystapienia do wysylki | montazu.

3

P LPESSEIN .




[image: image11.jpg]Naleznogé za transport, montaz | uruchomienie platna po uruchomieniu urzadzen.

Platriokci za ransport, montaz | uruchomienie naiezy realizowac w terminie 14 dni od daty pierwszego
wezyrania do zaphaty naleznosc, jakim jest fakture.

Wazslkio zabezpleczenia kontrakty Zostana zwrécone Zemawiajacemu Niezwiooznie po VyWiazaniy
‘sie 2 zobowiazan platniczych na rzecz Wykonawey.

Pozostale warunki okretia umowa

TERMIN WYRKONANIA

Termin wykonenia wynosi 30 dni | rozpoczyna bieg od daty wpiaty
WEKO-CELKON" J. Nowakowski.

Oferta waina jest co dniz 30.06.2004 roku.

Puck, 2004.03-12
Mitjsoenit data
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