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do projektu budowlano — wykonawczego modernizacji drogi dojazdowej
do oczyszezalni sciekéw dla miasta Mragowo
w Polskiej Wsi k/Mragowa.

L Podstawa opracowania .

1. Umowa zlecenie na wykonanie projektu budowlano — wykonawezego
modernizacji drogi dojazdowej do oczyszezalni Sciekéw dla miasta
Mragowoe w Polskiej Wsi k/Mragowa .

Mapa sytuacyjno - wysokoéciowa w skali 1:500. !

. Wizja lokalna wraz z pomiarami uzupelniajacymi .

. Uzgodnienie z inwestorem .

FRES)

Il.  Zakres opracowania .

Opracowanie  obejmuje  projekt  budowlano — wykonawczy
modemnizacji drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekéw dla miasta
Mragowo w Polskiej Wsi k/Mragowa .

T Opis stanu istniejacego .

Obecnie istnieje jako dojazd do oczyszczalni droga gruntowa
czgéciowo wzmocniona warstwa zuzla paleniskowego . Po drodze
dojazdowej odbywa si¢ intensywny transport Sciekéw dowozonych
samochodami asenizacyjnymi z okolicznych wiosek i miasta Mragowa .

Istniejaca $rednia szerokosé¢ drogi gruntowej wynosi ok. 6,00 m.

Droga dojazdowa zostala zlokalizowana na dziatkach o numerze
ewid. 115/2 i 156/15 bedacych wiasnoscia Zarzadu Gminy Mragowo .

IV. Uzasadnienie i opis rozwigzan komunikacyjnych .

W zwiazku ze zwigkszonym ruchem samochodéw asenizacyjnych
dowozacych Scieki bytowe do miejskiej oczyszezalni §ciekéw zaistniala
koniecznosé  zmodernizowania drogi dojazdowej od migjscowosci
Polska Wie§ do bramy wjazdowej na teren oczyszczalni Sciekow .

Dlugosé  projektowanego  odcinka  drogi  dojazdowej  wynosi
L= 1180m o szerokosci jezdni B = 4,50 m . Korona drogi pozostata
bez zmian ( jak dla istniejacej drogi gruntowej ). Niwelete jezdni
dostosowano do konfiguracji drogi gruntowej wynoszac ja o 15 em w
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gore. Os projektowanej drogi W planie dostosowano do'®si istniejacej e

drogi gruntowej . W celu umozliwienia wyminigcia si¢ pojazdow "%
zaprojektowano mijanki o szerokosci wraz z jezdnia B =6,00 m.

V.  Opis rozwigzai konstrukcyjnych .
a/ Roboly przygotowawcze .

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z budows nawierzchni
drogi dojazdowej nalezy przeprowadzié réwnanie istniejacej drogi
gruntowej do poziomu projektowanej niwelety - 0,15 m .

b/ Roboty ziemne .

Roboty ziemne w wiekszoéci sprowadzaja si¢ do wykonania koryta
pod nawierzchnie drogi o glgbokosci 25 cm liczac od projektowane]
niwelety . Ziemig z korytowania zlozy¢é na poboczu do wykorzystania
na obsypanie i wyprifilowanie poboczy .

¢/ Podbudowa .

Podbudowa drogi sklada si¢ z warstwy odsaczajacej z pospolki
stabilizowanej mechanicznie o grubosci 10cm.

d/ Krawezniki .

Krawezniki drogi betonowe typu D odmiany b ustawiony na lawie
2wirowej grubosei 10 cm.

e/ Nawierzchnia drogi dojazdowej .

Nawierzchni¢  drogi dojazdowej wykona¢ z prefabrykowanych ,
wielootworowych , 2elbetowych plyt drogowych typu C (Jomb) 100 x
75 x 12,5 cm wg. KB-42.1.1/2/ . Plyty na fukach i skosach poszerzen
docia¢ do ksztaltu zabudowywanego pola nawierzchni .

f/ Przepust .

W hektometrze 2+ 51,00 w istniejacym obniZeniu terenowym pod
droga wykona¢ przepust o srednicy ¢ 50 i dhugosci L = 12,00 m .
Przepust wykona¢ z rur zelbetowych ¢ 50 ze stopka posadowionych na
fawie grubosci 25 cm z pospélki stabilizowanej cementem .
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Po wykonaniu prac montazowych zwiazanych z konstrukcja drogi
wykona¢ plantowanie terenu przyleglego i skarp oraz oczyszczenie
istniejacych rowéw odwadniajacych .

W hektometrze 5+ 50,00 do 6+ 40,00 osadzi¢ w poboczu bariere
sprezysta typu PS-5.
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DECYZJA nr982003
2 ustaleniu warunkéw zabudowy i zagespodarowania terenu

Na podstawie art.59 ust, 1, art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym (DzUNr 80 2 2003r. poz. 717) i ustaled
miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego g, Mragowo uchwalonych
dnia 27 listopada 1992r. przez Rade Gminy w Mragowie Uchwala Nr XXII'119/92 (Dz.Urz.
Woj. Olsatyfiskiego Nr 2 poz.28 7 19931),

po rozpatrzeniu wniosku Zakiadu Wodociqgéw i Kanalizacji Spélka z 0.0. w Mragowie w
sprawie ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowania teremu dzialek

Nr 11512, 156/12, 156/8 obreb Polska Wics

ustalam
nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dzialek Nr 11512, 156/12,

156/8 obreb Polska Wies dia inwestycji polegajgcej na: budowie drogi z plyt, JOMB” na
odcinku od msc Polska Wies do oczyszezalni Sciekiw. Budowa dewni sciekow:

1. Projekt budowlany zamierzenia inwestycynego sporzadzié w oparciu o przepisy
techniczno-budowlane, obowiazujace Polskie Normy oraz z uwzglednieniem art. 5 ustawy
2z dnia 27 marca 2003r. 0 zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz o zmianie niektrych
ustaw ( Dz.U. Nr 80,poz. 718).

2, Uzyskaé zgode wiaeiciela gruntu na wejécie inwestycji nie bedacej w dyspozycji
inwestora,

3. Do projekiowanych robot budowlanych nale2y stosowaé wyraby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwic. >

4. Projekt uzgodnié z:

- Urzedem Gminy Mragowo,

- Urzedem Minsta w Mragowie,

- Zaklndem Energetycznym w Ketrzynie,

- Telekomunikacjq Polskg SA w Mragowie,

- Paiistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mragowie,

- Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych Woj, Warm. - Maz. w Olsztynie
Rejonowym Oddziatem Mragowie.

- pozostatymi dysponentami urzadzer podziemnych i nadziemnych koliduiacych z
‘planowana inwestycia.

5. Zatwierdzié projekt budowlany i uzyskaé pozwolenic na budows w Starostwie
Powiatowym w Mragowie.

Linie rozgraniczajaca teren inwestycji wrysowano kolorem czerwonym na zalaczniku
graficznym w skali 1 : 5000 stanowiacym integralng czesé niniejsze] deeyzji.

Wazno&é decyzji okresla sig do 31 grudnia 2003r.
Zazgy ofygnalem
= g' -vere -
inz AtghsandrdColnwska
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Inwestycja wymieniona w niniciszej decyzji nic narusza ustalens micjscowego
planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mragowo, bowiem dziatki o
numerach 115/2, 156/12, 156/8 obrgb Polska Wies znajduja sie w strefie istnicjacej
oczyszezalni sciekow dla miasta Mragowa-adaptowana. Projektuje si¢ powigkszenie terenu w
kierunku péinocnym.

Budowa urzadzed do oczyszczania Sciekow nic narusza ustaled cylowanego wezesniej planu.
Biorae powyzsze pod uwage, nalezalo orzec jak na wstgpic.

Pouczenie

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnosci i uprawnier osob trzecich.

Jezeli wnioskodawca nie uzyskat prawa do terenu nie przyshiguje mu roszczenie o zwrot
naktaddw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem niniejszej decyzii.
Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu wygasa, jezeli inny
whioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub z dniem wejscia w zycie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany w przypadku, gdy ninicjsza decyzja
bedzie sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Od decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Olsztynie za
poérednictwem Woita w terminie 14 dni od dat;- ofrzymania.

Decyzje otrzymuja:

1. Wnioskodawca,

2. Miasto Mragowo,

3.aa
Zwolnicne s oplaty skarbowsj na podst.
art. 2 ust.! pki 2 ustawy z dnia 9
wrzesnia 2000r. o optacie skarbowe;
(D= U/ N 86, poz. 960 )

D.J.

-verte -
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