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Podstawa opracowania.

Informacje ogolne.

Cel i zakres opracowania.

Stan istniejacy.

Rozwigzanie projektowe

Podsumowanic

Wykres wspdipracy pomp recyrkulujacych osad z rurociqgiem thocznym
Tabela Nr |

Zalgezniki

Modernizacja systemu recyrkulacji zewngtrznej.

- oferta cenowa Grundfos na pompe typ S1-064-AM6 o mocy silnika Py = 5,5 kW

L.

3)

by

<€)

oferta cenowa Bialogon na pompe Lyp RZ125-315.64.22 :Py = 5,5 kW
oferta cenowa ABS na pompe typ FR 150/150-32 CB2 132MB 5,5/6 ABB
ofrta cenowa Danfos na falownik do silnika o moey 5.5 kW

Naprawa systemu napowictrzania

ofierta cenowa WOD-EKO — wymiana przepon clastomerowych na dyfuzorach
oferta cenowa FLYGT — wymiana calego systemu napowietrzania licznie 2
rusztami

Modernizacja stacji odwadniania osad6w.

wymiana stacji przygotowujacej roztwdr polielektrolitu

oferta cenowa Drem-Eko na stacje przygotowywania polielektrolitu

typ. POLIMER AA 2 trzema pompami dozujacymi typu G78N-58111/9 (Dosapro
Milton Roy)

‘wymiana pompy phiczace] tasme.

oferta cenowa Grundfos na pompg typ CR 16-50, 3%380V, Py=5,5 kW

wymiana pompy dozujacej osad
oferta cenowa AFT na pompe seepex typu 17-6LBN/A1-C1-C6-F0-A z
falownikiem 3x380/400 V; 3kW

oferta cenowa AFT na pompe seepex 2 reczna regulaciy wydajnosci typu
17-6LBN/AI-CI-C6-FO-A

oferta cenowa Bialogon na pomp wirowa typ RX80-250

oferta cenowa Danfos na falownik do silnika o mocy 4 kW

‘wymiana agregatu sprezarkowego

oferta cenowa 7 internetu T.S.S.P. na sprezarkg olcjowa typ MK102/100/3T
oferta cenowa PPS Airpol na sprezarke tokowg bezolejowa typ 2AB/1-380
oferta cenowa PPS Airpol na sprezarke tlokowd okjowa typ A15-380-120
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LV. Wymiana podajnikéw tasmowych

a)
b)
©)

A/

oferta cenowa PORKON na przenoéniki tasmowe:
przenosnik 500 / 7,50 poziomy

przenosnik S00/7,50 kat 15°

przenosnik S00/7,50 kat 25°

. Wymiana miernika przcplywu Sciekéw surowych na kanale otwartym
oferta PIAP ma przeptywomicrz ultradzwigkowy CHANFLO firmy Danfos
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do projektu technologicznego modernizacji urzadzen istniejacej
oczyszezalni sciekéw dla m. Mragowa zlokalizowanej w Polskiej Wsi k/Mragowa

1. Podstawa opracowania.
1.1, Umowa nr 37A/2003 z dnia 20 sicrpnia 2003 r. zawarta pomigdzy Zakladem Wodociagbw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mragowic a NOW-EKO" BIUREM PROJEKTOW SP. zo.0.
w Olsztynie.
1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 pod lokalizacjg zbiornika PIX-u.
1.3. Wizja lokalna w terenie.
1.4. Materialy archiwalne obiek16w oczyszezalni
1.5. Analiza fizyko-chemiczna Sciekéw ,surowych”™- srednia wskaznikow za rok 2002 i do VI1.2003r.
1.6. Analiza fizyko-chemiczna scickow oczyszezonych-rednia wskaznikéw za rok 2002 i do VI1.2003r.
2. Informacje ogélne.
2.1. Inwestor - ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZACII SP. z0.0. w Mragowie.
2.2. Uzytkownik - ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZACJI SP. z 0.0. w Mragowic,
2.3. Wykonawea - zostanie wybrany droga przetargu.
3. Celizakres opracowania.
Celem opracowania jest usprawnienic dzialania oczyszczalni poprzez wymiang ezgéei istnicjacych
urzadzen na nowoczeéniejsze. Zakres opracowania obejmuje:
= budowg stacji dozowania PIX-u - zamiana koagulantu strycajacego fosfor z mieka wapiennego
na PIX - znajduje sig w odrgbnie Zlozonym opracowaniu.
= wymiang systemu napowictrzania w komorach biologicznego oezyszezania ciekow
*  wymiang pomp do recyrkulacji zewngtrznej
 wymiane urzadzet do przygotowania i dozowania polielektrolitu do osadu odwadniancgo
W prasie taémowc).
*  wymiane pompy dozujgee] osad do prasy tamowej
= wymiang przeplywomierza w zwezee pomiarowej za piaskownikiem
« wymiane istiejacych przenoénikéw tasmowych wspoipracujacych z kratami. piaskownikiem
i prusa do odwadniania osadu
= budowe hermetycznej stacii zlewu nieczystosci wraz z pompownia i rurociagiem tlocznym -
Zlozona w odrebnym opracowaniu — nalezy do zadania: Budowa drogi dojazdowej
do oczyszezalni dciekow i punktu Ziewu Sciekow dowozonych na terenie oczyszezalni.
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4.0. Stan istniejacy.
Oczyszezalnia dla miasta Mragowa zlokalizowana w Polskiej Wi zostala rozbudowana
i zmodemizowana w latach 1993-1995 przez dwie firmy:

«  ZENON ENVIRONMENTAL Kornyezetvedelm Kft. 2800 Tatabania I. Toth Buesoki ut 7

Wegry)

«  BUDIMEX — Olsztyn Sp. 2 0.0. 10-310 Olsztyn ul. Marii Zientary-Malewskicj 63
Scieki do oczyszezalni doplywaja rurociagiem tlocznym 2 x ¢ 400 z pompowni glwnej
lokalizowanej w Mragowie przy ul Miodkowskiego Dhugosé rurociagu thocznego ~4,0km,
Maksymalny doplyw Scieksw do oezyszezalni réwny wydajnosci pomp w przepompowni ghownej
wynosi 580 m'/h. Oczyszezalnia zostalu zaprojektowana na Sredni przeplyw dobowy Que = 6000m*d,
obecnie do oczyszczalni doplywa Srednio 3000m’/d &ciekéw. W tym sq scieki dowozone wozami
asenizacyjnymi w ilodci ok, 100 m'/d .
W skiad oczyszezalni wehodza nastepujace obickty i urzadzenia:

= Kraty mechaniczne plaskie - 2sa
+  Dwukomorowy piaskownik napowietrzany s
= Kanal Parshalla za komorami piaskownika - lsat.
= Blok biologiczny z wydziclonymi strefami:

anserobowa, semianacrobowa i acrobows, - 28
= Przepompownia osadu recyrkulowanego - 2sa
* Przepompownia osadu chemicznego < lsa
= Budynek przygotowania roztworu mika wapienncgo - 1 szt (wylaczony z cksploatacji
» Osadnik wiérny chemiczny - ls
+ Zageszezacz osadu - lsa,
« Kanal Parshalla na kanale odplywowym sciekow oczyszczonych - 1 szt.
* Zbiornik homogenizacji osadu - lsz
» Stacja odwadniania osadu - lsa
« Przepompownia wéd nadosadowych -t
= Budynek energetyczny i agregatomia.
« Tymezasowa instalacia dozowania PIX-u. s
Uwaga:

Obecnie zamiast micka wapiennego do Scickow jest dodawany PIX. (tymezasowa instalacia
do dozowania PIX-u) instalacja jest bardzo prosta w obshudze, a wyniki sq zadawalajace.

W zalaczeniu ponizej analizy fizyko-chemiczne Scickiw surowych i oczyszezonych érednie
wskazniki za okres od stycznia 2002 ¢ — czerwea 2003 r.
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[image: image10.jpg]5. Rozwigzanie projektowe.
Stacja dozowania koagulantu PIX.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z eksploatacji tymezasowej instalacii do dozowania Pix-u.
‘podi¢to decyzi o budowie stalej stacji do magazynowania | dozowania koagulantu PIX. Projekly
budowlano ~wykonaweze: technologiczny i konstrukeyjny zostaly odrgbnie zlozone i stanowia,
zalaczniki do ninicjszego opracowania.
System napowietrzania w komorach biologicznych.
Istnicjacy system napowietrzania pecherzykowego byt ostatnio naprawiany w maju 1999 roku,
zostaly zainstalowane tulejki mocujace pozwalajace na zainstalowanie innych dyfuzoréw niz
oryginalne wegierskie. Najszybeiej zuzywajacym sig elementem w dyfuzorach sa przepony.
Przewidziano odrestaurowanie systemu napowietrzania poprzez wymiang przepon w dyfuzorach —
jako najtafisze rozwigzanie. Jezeli zdanicm inwestora konieczni jest wymiana calych dyskow,
ub calego systemu napowietrzania przestawia si¢ kosaty takich operacji wg zalaczonych ofert
na zwickszony zakres robt.
Pompy recyrkulacji zewngtrznej.
Istniejace pompy produkeji wegierskiej ulegly zuzyciu i nie osiagaja parametrow zalozonych
w projekcie, ponadto ni ma do nich czgsci zamiennych. Regulacja wydajnosei tych pomp odbywa
sig przez dlawienic przeplywu za pomoca przepustnic. Jest to bardzo klopotliwe w cksploatacji.
Przeanalizowano mozliwodé wspdipracy kilku rodzajow pomp z istniejacym ukladem rurociagow, -
- charakterystyki wspoipracy tych pomp z istnicjacym rurociagiem thocznym w zataczeniu.
Inwestor oczekuje zamiany istnicjacego sposobu regulacii wydajnosei pomp (diawienie przepustnicami)
na phynna regulacie preez zmiang czgstolliwosei falownikami. Najpetnicjsza charakterystyke
uwzgledniajaca mozliwoéé zastosowania falownika przedstawila firma GRUNDFOS dla pomp
typ $1-064-AM6 3x380V Py ~5.5 kW, podobne charakterystyki maja jeszcze pompy:

*  ABS typ FR 150/100-32 CB2, n=955rpm, Py =5,5kW, $rednica wirnika 265 mm

= RZ125-315.64.22, n=960obr/min, Py = 5,5 kW.
Przy wymianie pomp konieczne jest dostosowanie instalacji ssacej i tloezne] w komorze pompowni
do zmicnionyeh gabarytow pomp i uwzglednienie wymogow instalacyjnych podanyeh przez dostawee
‘pomp. Falowniki do regulacji wydajnosci pomp nie wehodza w zakres dostawy pomp, trzeba je kupit
oddziclnie.
Stacja odwadniania osadéw Sciekowych.
W stacji odwadniania osadu wymiany wymagajq nastepujace urzadzenia:
Staca przygotowujaca roziwor polielekirolitu
Pompa dozujgea polislektrolit
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Pompa wody technologicznej
Pompa phiczica tasme
Pompa dozujaca osad do prasy
Agregat sprezarkowy
Projektuje si¢ zastapienie istnicjacych urzadzer do przygotowania i dozowania polielektrolitu
Zastapié automatyczny staciq przygotowania polielektrolitru produkeji Drem-Eko —typ POLIMER AA,
oraz stacja dozowania roztworu polielektrolitu lub podobnymi spelniajacymi wymogi inwestora.
Stacja POLIMER AA w skladzie:
»  Zbiomik tréjkomorowy (komory: zarobowa. dojrzewania, magazynowa/dozowania) wykonany
2 laminatu poliestrowo-szklanego (TWS). na stelazu ze stali K.O.,
= Micszadla elektryczne: wolnoobrotowe, typMV1.202 oraz szybkoobrotowe, typ VDE1050,
Silniki 3-fazowe 380V, 50Hz, wal i $migta wykonane z¢ stali K.O.,
= $limakowy dozownik suchego polimeru z lejem zasypowym oraz czujnikiem poziomu suchego
polimeru
« Zespél podawania wody zarobowej (aparat wodny), Zlo2ony z elektrozaworu, wodomicrz,
rotametru oraz zaworu odcinajacego,
« Caujniki poziomu komér zarobowej i magazynowej,
* Sterownik stacji zarobawej
Stacja dozowania roztworu polielektrolitu w sktadzie:
= Pompa dozujaca typu G78N-S811L/9 (Dosapro Milton Roy): Qauy = 1200 dm’/h, Pax = 3.5 bar,
Silnik 3-fazowy, 380 V, 50 Hz 0,55 kW, wykonanie specjaine (wzmocniona wentylacja)
Glowica: wykonanie HV, material PP, przylacza — gniazdo DN25
Regulacia wydajnoéci: sygnalem pradowym za posrednictwem falownika ( w cenie pompy,
zabudowany w szafce sterujgeej pomp), reczna nastawa wiclkosei dawki.
= Zawor bezpieczetistwa serii 1100, wielkos¢ 1"1/2. material PVC
« Thumik pulsacji typa BAP 5 VI, obudowa PP. Membrana Viton
»  Stelaz do zamocowania pomp, zaworéw i szafki sterujacej, materiat - stal K.O.. dodatkowo
wyposazony w komplet przylyezy ssawnyeh i tloeznych pomp oraz zawory odcinajace.
«  Szafka zasilajaco - sterujaca do regulacji pracy pomp dozujacych w trybie automatycznym
i reczaym.
Zalozano pobér wody zarabowe] 7 sieci wodociagowej. co pozwolilo na wyeliminowanie pompy
wody technologicznci, zastapiona zostala zespolem wodnym, kiory pozwala na automatyzacje
procesu wytwarzania policlektrolitu - jak podano w opisie dziafania przedstawionym w zalaczonej
ofercic na dostawg stacji przygotowania i dozowania polimeru dla oczyszczalni Scieckow w Polskicj
Wsi k/Mragowa.
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Pompa pluczaca tasme — projektuje sic zastapienie istnijace] pompy wirowej, jednostopniowej
Typ AMIN 50-32-200 0 wydajnoei Q = 12,5 m'/h i wysokodci tloczenia H = 50 m, moc silnika
P = 5,5 kW, pompa pionowg typ CR16-50 o wydajnosci 4 dm?’/s (14.4 m'/h), H = 60 m, silnik
wéjfizowy 3x380V, P2 = 5,5 kW, or kat 33 50 72 05 hub inna 0 odpowiednich parametrach.
Pompa do podawania osadu do prasy ta$mowej — obecnie 0sad jest podawany pompa wirowa
typ 80Z2K-6 7 falownikicm, pompa ta zastapiono oryginalna pompe. Slimakowy z regulowang
przekladnia zmontowana na wspSlnej podstawie z silnikiem, typ CSN 200-0-1a-V/210-735, moe
silnika Py = 3,0 KW, wydajno$é transportowa Q =4,0:12,0 m’/h — projektuie si¢ powrdt do pompy
Slimakowej wg 7alaczonej oferty firmy AFT SPOLKA Z 0.0. w Poznaniu, ktra zaoferowala
pompg secpex typu 17-61 BN/A1-C6-FO-A z plynng regulacja wydajnosei falownikiem i blokada
suchobiegu i alternatywnie taks sama pompe 2 reczng regulacja wydajnosci. Przyjeto pompe j.w.
2 plynng regulacjq wydajnose. Jezeli uzytkownika oczyszezalni zadawala pompa wirowa do podi-
wania osadu istnicje mozliwosé zastapienia istniejacej pompy 80Z2K-6, jedna z pomp
zaoferowanych przez. KFP BIALOGON” Spolka Akeyjna w Kiclcach — do kazdej z tych pomp
potrzebny jest falownik umozliwiajacy regulacje wydajnosci pompy. Oferta KFP BIALOGON™
w zalaczeniu,
Spretarka - projektuie sic zastapienie istnicjicego kompresora typ: MOBIMAX, Q = 1.1 m'/h
Moc silnika Pu= 1,1 kW, agregatem sprezarkowym z listy sprezarck tlokowych FINI"( zalaczonej
do niniejszego opracowania) typ MK 102/100/3T Q=240dm’/min, silnik 0 mocy Pn = 1.5 kW.
pojemnosé zbiornika 100 dm’, Sprezarki zaoferowane przez fime PPS Airpol Sp. z0.0.2 Poznania
odrzucono z uwagi na wieksze moce tych sprezarck i wy2s7a ceng.
Urzadzenic pomiarowe w kanale Parshila za piaskownikiem.
Istniejacy uszkodzony przeplywomierz CHNFLO firmy Danfoss zastapiono nowym wg oferty
Przemyslowego Instytutu Automatyki i Pomiarow w Warszawie. Uchwyt do montazu sondy
ultradiwigkowej i stojak uniwersalny do zainstalowania sondy na zwezce nie Wymagaja wymiany
i nie uwzgledniono ich w kosztorysic.
Przenoéniki tasmowe.
Istniejace przcnosniki tasmowe ulegly naturalnemu zuzyciu i wymagajq wymiany na powe.
Przewidziano wymiane przenosnikéw zgodnie 7 zalaczona oferta Przedsiebiorstwa Produkeyjno-
Handlowego PORKON sp.  0.0. w Ornecie ~ istnicjace przenosniki taémowe zostaly wyprodukowane
prrezta samy firme.
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6. Podsumowanie.
Caloéé robét modernizacyjnych zostala podziclona na dwa zadania:
= I- Modernizacja drogi dojazdowej do micjskiej oczyszczalni scickow w Polskiej Wsi
k/Mragowa i budowa stacji odbioru éciekow dowozonych ze zbiorikiem retencyjnym
i przepompownia na terenie oczyszezalni.
« II - Modernizacja micjskicj oczyszezalni deickow w Polskie] Wi k/Mragowa w celu
unowoczesnicnia i usprawnienia urzidzed i systemow.
Projekty modemizacja drogi dojazdowej i budowa stacji odbioru sciekow dowozonych 7e zbiornikiem
retencyjnym zostaly odrebnic zlozone jako jedno zadanie inwestycyjne.
Zadanie [T podzielono na dwa opracowania projektowe:
»  Projekt budowlano wykonawczy stacji dozowania PIX-u (czgéci technologiczna i
konstrukeyjna, ktére zostaly odrebnie zlozone)
= Niniejsze opracowanic w kiérym opisowo przedstawiono zakres i koszt modemnizacji
‘nastepujacych obicktow i urzadzen :
1. System napowietrzania w komorach biologicznych
2. Pompy recyrkulacji zewngtrznej
3. Stacja odwadniania osadéw scickowych (stacia POLIMER AA, stacja dozowania
polielektrolitu, pompa pluczqca lasme, pompa do podawania osadu do prasy amo'wej,
sprezarka)
4. Urzadzenie pomiarowe w kanale Parshalla za piaskownikiem
5. Przenosniki tasmowe
Stacja magazynowania i dozowania PIX-u.
Zamiana koagulantu stracajacego zwiazki fosforu z mieka wapiennego na PIX pozwala na:
= obnizenic zuzycia energii elektrycznej ~ moc urzadzen do dozowania PIX-u
wynosi ponizej 0,5 KW ; moc urzadzed do przygotowania i podawania mieka
wapiennego wynosi - 10.2 kW
«  dozowanic PIX-u jest w pelni zautomatyzowan - obnizamy koszty robocizny
* nie ponosimy kosztu przygotowywania koagulantu, jak ma to miejsce przy
wytwarzaniu mieka wapicnnego
Ffekt stosowania PIX-u jest bardzo dobry — patrz wyniki dziatania instalacji tymezasowe]
Pozostale obiekty i urzqdzenia ujgte w niniejszym opracowaniu.
Wymienione powyzej obiekty i urzadzenia (p.1+5) zestawiono w tabeli r | i wythiszezonym
drukiem zasygnalizowano urzadzenia przyjete do kosztorysu.
System napowietrzania w komorach biologicnych o prawidlowym dzialaniu komér biologicznych
decyduje efektywny system napowietrzania ~ istnicjacy system dziala poprawnic jezeli ma sprawne
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wszystkie dyfuzory. Odrestaurowanie dyfuzor6w poprzez wymiang przepon jest najtarisza metods
przywrécenia ich petnej sprawnosci.
Pompy recyrkulacji zewngtrinej - prawidlowe dziaanie pomp recyrkulacji zewnetrznej ma zasadniczy
wlywnulywusouymmhmhmunnwhﬂmmmummmioudz
osadnikéw wtomnych. Istnicjace pompy nie uzyskuja juz zalozonych parametréw pracy, a ich sposb
regulacii jest bardzo klopotliwy. Zaproponowane pompy wypasazone w falowniki pozwola na plynog
Zmiang ich wydajnosei w zakresie czgstotliwosci od 30 Hz:S0Hz. Mozliwe jest sterowanie
automatyezne wydajnoseia tyeh pomp, proporcjonalnic. do wielkosci preeplywu cick6w mierzoncgo
w zwezce Parshalla za piaskownikiem przeptywomierzem ultradZwickowym CHANFLO — wymaga to
doswiadezalnego ustalenia proporcji pomigdzy przeplywem sciekow a ilosciy osadu usuwancgo
2lcjow osadowych w osadnikach widrnych
‘Stacja odwadniania osadéw Sciekowych ~ zakres zmian obejmujacy stac przygotowania i dozowania
policlekterolicu, wymiane pompy pluczace] tasme, wymiane pompy do podawania osadu do prasy
taémowej oraz wymiang sprezarki pozwoll nia przywrocenie stacji odwadniania jej petnej sprawnosci,
przy jednoczesnym zautomatyzowaniu procesu przygotowania i dozowania polielektrolitu.
Urzqdzenie pomiarowe w kanale Parshalla za piaskowniem — wymiana istniejacego urzadzenia
na sprawne pozwoli na prowadzenie ciaglego pomiaru przeplywu sciekéw kicrowanych do czgéel
biologicznej oczyszczalni i umozliwi realizacie automatyeznego sterowania pompami odbierajacymi
o0sad  lejéw w osadnikach webmych ( zewngtrzna recyrkulacja osadu).
Przenosniki tasmowe — wymiana zuzytych urzadzen zawsze usprawnia dzialanie obiektow.
Calost przedstawionych powyzej robét pryezyni si¢ do sprawniejszego dzialania istnicjacej oczyszezalni,
przy jednoczesnym obnizeniu kosztow eksploatacji (obnizenie zapotrzebowunia na energic i koszty
robocizny) i zachowaniu parametrow oczyszezonych Scickow wymaganych w pozwoleniu wodno —
prawnym.

Opracowdwia:
mgr inz, Teresa Maliszetsha

R
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GRUNDFOS POMPY Sp 2 0.0.
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COST-ERFECTIVE PUMPING

Szanowna Pani

Teresa Maliszewska

NOW-EKO Biuro Projektéw Sp. z 0.0.
Dabrowszczakéw 38

10-542 Olsztyn

fax: 89527 41 11

Projekt: Mragowo, modemizacja OS

Nastgpna
generacja
nieblokujacych

@,
wirnikéw!

Contralock™
Warszawa, 2003-10-08

Szanowna Pani,
Nawiazujac do przeprowadzonej w dniu dzisiejszym rozmowy telefonicznej oraz odpowiadajac na
Pani zapytanie ofertows z dnia 03-10-2003 przedstawiam ofertg zatapialnych pomp firmy ABS.
*
Oferta cenowa pomp procuksii MRS
3 Opis Ticzba | Cena nefio | Waluta | Cena netio
sztuk | za 1 sztuke facznie
048 A MBS 2 33000 euro 6620,
2 235) o 70.,00|
KS- me&z’m w 4 36,00 144,00(
4 Rlu W({SD?C X 1 1154 euro 1154,00
5 [FR 150/150-32 CB2 132MB 5,56 4 418700 euro 16724,00(
|ABB ~ pompa ucha z silnikiem 1842800
6 [Podstawa do instalacji poziome] 4 350,00 euro 1400,00) 24
ipompy FR 150/150-32
[Razem 26 512,00
-
Za zgodnos¢
inaterm
zorygin
ABS Pompy $p.z0. 0.
U Rogen s B Regoruirs Kiakom Bl Regonsis Lognes KRS counyaesee, Regon 012661265
.783 Prszams 0% Zcege vk 07 - Wiega 7 P S25. 71058
022 633 sgas 37417 ki 5220 Lognes. Kap zaM. 80000 PLN
= omesssm e Oiesms  ax gTssssim Zarcu: Werek Lowsccowss

i 413 pede £33 9117

W 12 es s
i 533051 w 2088

Ko 9502215005

o Oreassiz0
Jom 0502 202421

Dan Crsponsiam, Jon Karravist
Kerrwih Giaarc, Wacia Lowandowsh



[image: image24.jpg]A g

COST-EPFECTIVE PUMPING

Waznosé oferty:  Oferta cenowa jest wazna przez 60 dni od 2003-10-08.
Powyzsza oferta zostala przygotowana tylko i wytacznie na podstawie danych
- przekazanych przez adresata. ABS nie ponasi odpowiedzialnosci za bigdy w
doborze wynikajace z rozbieznosci migdzy stanem faktycznym, a danymi
3 przekazanymi do doboru.

Ceny: Ceny netto, nie zawieraja podatku VAT, Ceny stanowia réwnowartosé w
Zlotych kwot podanych w EURO przeliczonych wg kursu dnia platnosci (tabela
sprzedaz dewiz) ustalanego przez Bank ING Bank Siaski SA. Ceny sa
skalkulowane na bazie loco magazyn Sprzedajacego w Warszawie.

Gwarandia: Urzadzenia objete sa 120 miesigczna_ gwarancia, po uptywie kiorej
4wiadczymy peing obsiuge serwisowa na ferenie calego kraju. ABS
Pompy Sp. z o 0. zapewnia pelna obslige serwisowa gwarancyjna |
pogwarancyjna  $wiadczona za  porednictwem  wiasnych  punkiow
serwisowych i autoryzowanych zakladéw naprawczych, dziatajacych na
terenie calego kraju. Warunkiem udzielenia gwarancji jest pisemne
powiadomienie Sprzedajacego o terminie rozruchu | umozliwienie
przeprowadzenia inspekcjl prawidiowosci montazu urzadzen.

Konserwacia: ABS éwiadczy ustugi konserwacji i utrzymania w ruchu dostarczonych
urzadzen na podstawie odrebnych UMéw serwisowych.

Termin dostawy: k. & tygodni od daty potwierdzenia przyjecia zaméwienia.
inki platnodci: - 35% wartosci kontraktu - w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy:
65% wartosci kontraktu w ciagu 14 dni od daty faktury.

W przypadiu jakichkowiek watpliwosci dotyczacych szczegiow technicznych lub cenowych
ey prosimy bez wahania kontaktowaé si¢ z nami. Na wszystkie pytania niezwiocznie

Z powazaniem

Woiciech Piéro
ABS Pompy Sp.20.0.

Wojciech Pioro@abspumps. com
tel: 633 82 B7 wew. 126, fax: 633 86 44, tel. kom: 0-502-215-013

Zataczniki: 1. Krzywe charakterystyk

ABS fost jacinym 70 £miatonych dartis W pROGIG 20D, Mieszadsl ! UTZadzeA napawe:rZajacyeh. SDRCIalzLfe sig w BrOCUAGH pomp
B 3o Screkc oSz 03 WOy CZysta) | ZaNIRC2YSZCTONS] PrIRIRACESOYCh do Zastasowsn KoAnaIych | przamysioych. Nasza fima ma
3 czioty w Euronis, Amerjce Painacnej | Poluanions], ATyce, Azj i Austral

Costarczamy wydana | oszczedne aroduKly | 4SNG, WSPEMmIGaaC 18SZyCh KISNIOW W ich Gaczienoym dzisieni.

Notchvadr
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NOW-EKO Biuro Projektow

Mgr ini. Teresa Muliszewsha
Omatyn

dotyczy : oczyszezalui Scickiw w Pulskie] Wsi WM rygows

W odpowledzi na Paistwa fux informujemy , 2c cena newo | 2 dyfuzora
takraswegy # dyskicm praeponowym — elastomerowym , z gwintem 1 wynosi 50,- .
Stad cena 2040 szt dyfuzonow wyiosi 102.000,- 2t plus 22% VAT

Nic zachodzi honievawsd wymiany

jeyeh wiejek mocuieyeh .

Nadmicniamy , 2¢ dyfucury WOD-EKO pracujq ss wiw vczyszczatni od maju
1999 1. Gdyby zalsinials konlecznosd zmieny dyfuzordw mozna dokona¢ jedynic
wymiang samych przcpon clastomerowych.

Ceus netto 1524 preepumy wyiusi 25, , G 2040 320 wynusi 51,000, 4
plus 22% VAT,
Cens wymisny pracpon na obiekcie 4,- zbez .

Na wyko
pogwarancyjny.

prace udsielumy 36 miesigey gwurandii , zupewniumy serwis

Zapraszamy do wspblpracy
Z powazaniem
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gl Totgeee Dty el



[image: image28.jpg]S "m

ITT Industries

e e

Warszawa, 03-09-11
_Oferta zawiera : 3 str.

Biuro Projektéw
Ofertg sporzadzik(a): Wojciech Potyra NOW-EKO Sp. z 0.0.
Telefon: (0-22) 715-71-50 wew. 120
Fax. (0-22) 72048.00

W 9 ul. Dabrowszczakéw 39

Email: Wojciech Potyra@flygt.com 10-542 OLSZTYN
Prowadzacy temat: Robert Blazek
Telofon: 601 596425
Fa 058/345-4-21 !
st @fygteom Adresat oferty: Sz. P. Teresa Maliszewska

OFERTA NR 2003-10069/WP/BRG/K

Na dostawe systemu napowietrzania produkcji ITT Flygt AB dla oczyszczalni éciekéw w Mragowie.

Wasznosé oferty 1 miesiac od daty wystawienia oferty. Po tym terminie ITT Flygt zastrzega sobie prawo
do zmiany cen w przypadku znacznych wahari kursu PLN wobec EURO.

* Platnosci 30 dni w ramach limitu ubezpieczeniowego lub gwarandji (bankowe), ubezpiecze-
niowe] etc.) lub po przedstawieniu cesji platnosci, ktére musza byt zaakceplo-
‘wane, albo 20% zaliczki przy zamowieniu, 80% po zawiadomieniu o mozliwosci

Cena oferta zawiera ceny standardowe. Po ustaleniu warunkéw | terminu dostawy istnieje
mozliwosé negociacii ceny.

Termin dostawy do 12 tygodni od daty zaméwienia lub wptaty zallczki
Odbior dostawa na plac budowy (bez rozladunku).

Gwarancja 36 miesigcy od zainstalowania, uruchomienia i odbioru gotowej instalacjilecz nie dhuzej
niz 40 miesiecy od daty dostawy pod warunkiem stosowania urzadzen do celéw do
jakich s przeznaczone oraz montazu i obslugi zgodnie z wymogami technicznymi

producenta.
Serwis fabryczny w Warszawie, Wroctawiu, Mikolowie, sie¢ autoryzowanych serwisow
w catym kraju.
Zataczniki warunki techniczno - eksploatacyjne
Uwaga zaméwienie (w tym réwniez czesciowe) wg niniejszej oferty oznacza

akceptacje O.W.D. stanowiacych integralng czes¢ oferty.

Roichor
7T Fiygt Sp2 0.0 Bark Sverska Hardelstarsen (Poska) S A
Dawdy Ul Warszswska 49 Nr 2200006400027 201
02-30C Warszawa Refests Hanol Oz B nr 34457
1ol (G-22) 720 48 38450, fix. (€-22) 720 40 00; Kaptal zaklacowy. E62.700,00 PLN
Emai Dl o Fygt pi Zarzad:  Grazyna Nowak
NIP 522-000-26-53 Chister Svenssan
Tadeusz Stanszawsk

Ontfrec Hacxeberg




