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loséston: 145

Temat : Mragowo 3@

Szanowna Pani !

W zataczeniu przesylam oferte nr 2003-10069MP/BRG/K na system napowietrzania dia
oczyszczalni §ciekéw w Mragowie. Oferta stanowi na tym etapie pewne przyblizenie z swagi na
niepelne informacje techniczne z kiérymi zwiazany jest dobér systemu. Dotyezy to w szczagdl-
nosci oszacowania wiarygodnych parametréw do projektowania. Niezaleznie od tego na pod-
stawie przeprowadzanych symulacii nasuwaja sig nastepujace wnioski :

1. Oferowana wielkosc systemu jest minimalna jaka mozna zastosowac dia tej wielkosci (powie-
rzehni) komér

2. Dia istniejacych i projektowych parametréw wejéciowych &ciekéw wielkosé systemu determi-
nuje kiyterium mieszania (odpowiednia gestosé dyfuzoréw), a nie potrzeby tienowe.

3. System speini swoje zadania dla obecnych warunkdw jak i w przysziosci dla warunkéw proje-
Ktowych przy peinym obciazeniu komér, pod warunkiem dostosowania do tych warunkow
wielkosci instalacji do wytwarzania sprezonego powietrza.

4. Moim zdaniem w chwili obecnej wielko$¢ instalacii sprezonego powietrza jest zbyt mala
dia uzyskania odpowiedniego transferu tienu,

5. Z uwagi na niskie obciazenie systemu nie jest mozliwe réznicowanie dostawy tienu na diu-
gosci komér poprzez zmiang gestosci dyfuzorow lecz jedynie poprzez regulacie dostawy
powietrza do poszczegbinych sekcji (rusztow).

Z powazaniem

inz. Wojciech Potyra
Kierownik Dzialu Projects i Doradztwa Technicznego

Horchod
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INSTALACJA SANITAIRE

FLYGT-SANITAIRE - instalacia do napowletrzania Sciekow.
Spostb dziatania : drobnopgcherzykowe , wgigbne napowie-
trzanie Sciekow za pomoca dyskawych dyfuzoréw membrano-

Guarartowany dredn transter tn w warunkach stararc-

wych dia jednego kompletu : SOR = 1203 - 213,8 kgO2/n
docelowe] dostawie powietrza Q = 1634 - 3173 Nmd/h;

tanie tlenu 2 powietrza SOTE=26,3 - 24,1%

Cisnlenie na wejsciu do systemu p = 0,046 MPa dia maksy-

malnej ilosci powietrza 3173 Nm3h;

Jeden komplet instalacji skiada sig 2 3-ch rusztw umieszczo-

nych w zbiomiku | obejmuje :

a) dyfuzory §" 2 membranami z elastomeru EPDM

b) kolektory rozdzielajace powietrze dn150-3 szz;

©) przewody powietrze od krawedzl zbiomika

do kolektoréw - dn160 - 3 szt;

| ) systemy odwadniania - 3 s2t,

&) system zamocowan;

Wykonanie materialows :

doprowadzajace powietrze. ze stali nierdzewne). System
zamocowan ze stall nierdzewnej.

W cenie kompletu ety jest koszi wszystkich elementiw
instalacii w obrebie zbiomika, projekt montazowy instalac;i
wewnatrz zbiornika oraz sprawdzenie prawidiowogci montazu
I funkcjonowania.

Instalacja wykonana jest 2 wysokoudarowego PCW. Przewody

2szt.

138 000,00

276 000,00

SUMA NETTO (bez podatku VAT)

276 000,00

Podatek VAT 22%

60 720,00

SUMA BRUTTO (z podatkiem VAT)

336 720,00

Motdnas
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Zatacznik do oferty nr 2003-10069/WP/BRG/K

WARUNKI TECHNICZNO — EKSPLOATACYJNE INSTALACJI DO NAPOWIETRZANIA

DROBNOPECHERZYKOWEGO FLYGT-SANITAIRE

Instalacja przeznaczona jest do napowietrzania wody, Sciekdw | osadéw. Materiaty,
2 ktbrych jest wykonana, sa najwyzszej jakosci i trwalosci. Instalacja jest odporna na koro-
zyjne dziatanie $rodowiska $ciekéw komunalnych. W przypadku éciekéw przemystowych
wymagane jest dostarczenie sktadu chemicznego éciekéw do oceny Dostawcy. Sprawnosé
instalacii i jej bezawaryjne dzialanie zaleza od dotrzymania nastepujacych warunkow stan-
dardowych :
1. System napowietrzania drobnopgcherzykowego FLYGT-SANITAIRE mozna stosowaé
do napowietrzania wody, sdem‘w i osadéw zawierajacych czesci stale o koncentracji
do 6% s.m.
2. Dopuszczalne jednostkowe obcigzenie dyfuzora membranowego 9" wynosi od 1+6
Nm®/h Wartosci optymalne wynikaja z doéwiadczen praktycznych producenta i miesz-
cza sie w przedziale: 2,5:3,5 Nm*/h.

3. Aby

Dostawca mogt zagwarantowac bezawaryjne dziatanie instalacji Nabywca musi

speini¢ nastepujace warunki budowlano ~ eksploatacyjne :

Dno komory nalezy wykonaé z betonu zbrojonego klasy minimum B20,

Dno komory powinno byé ptaskie i poziome, a maksymalne réznice wysokosci
nie moga przekracza¢ 50 mm,

Zamocowanie instalacji w dnie komory (zbiornika) moze nastapi¢ w ok. 30 dni

Ppo jego wykananiu tj. po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci betonu. Nie wolno
obcigzaé rusztu w sposob dynamiczny i statyezny (jako podpora, lub zamocowa-
nie),

Nie wolno obciazaé rusztu ciezarem rur doprowadzajacych powietrze do instalacji
w zbiorniku,

Rury doprowadzajace powietrze musza by¢ wykonane z takiego samego materia-
tu jak dostarczane przez Dostawce przytacza pionowe, lub z materiatu nie ulega-

jacego korozji i nie powodujacego powstawania pytu mogacego zatykac pory
membran,

o doar
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* Wyklucza sie mozliwosé zastosowania rur ze stali weglowej (czarnej) zabezpie-
czonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe,

« Zastosowane maszyny do wytwarzania sprezonego powietrza nie moga powodo-
wa¢ przedostawania sig oleju do sprezonego powietrza,

« W warunkach zimowych nieczynny ruszt nalezy przykry¢ warstwa wody o grubo-
$ci minimum 1 m, celem zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem,

« Instalacje nalezy chronié przed uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym
nieuwaga, lub brakiem znajomosci instrukcii obstugi,

« Informacie jak nalezy obstugiwa¢ i konserwowat instalacje sa zawarte w dostar-
czanej przez Sprzedajacego instrukcji obstugi i konserwacji. Z instrukcja nalezy
dokladnie zapoznaé sig i stosowac do zawartych w niej wytycznych

4. Podczas montazu do taczenia elementow instalacji moga by¢ uzyte wytacznie rodki
techniczne, materialy pomocnicze, kleje, smary | zmywacze dostarczone przez produ-
centa.

5. Temperatura otoczenia w czasie montazu nie moze by¢ ni2zsza niz 5°C.

6. Speinienie wiw warunkéw jest obligatoryjnym warunkiem udzielenia gwarancji.

Warszawa, dn. 11.08.2003 r.

Morcnar
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Stac)a dozowanin roztworn policlektrokitu w skladzic:

- pompa dozujaca typw G7EN-S811/ (Dosapro Milton Roy):
Qmax = 1200 I/h, Prux = 3,5 bar. s
Silnik 3-fazowy, 380 V, S0 1 KW, wykonanic speujalne Lvzmoenions wentylacia).
Glowica: wykonanic HV, matesial I'P, preyligen - guinslo DN2S.
Regulacja wydajnosci: sygnalem prdowym, za podiednictwen falownike (w cenie pompy.
zabudowany w szafce sterujice] pornp), eezna pastawi wiclkoder dowki.

Cena 1 st 3.900 EURY 4 22% VAT
Comadsas. . ... LLTOOFUR®:L 22% VA
- awdr bezpicezefisiwa sor . wivlkodé 17172, materiad PYC

Comatmgy: SO0 CURY (22% VAT
- thmik pulsacji typu BAP 5 VI, obudowa PP, membrana Viton
S 10SOTLRS 1 22% VAT
- sicla2 do zamecowania pomp, zawordw i szafki sicyuliee), material - stal K.0., dodatkowo
wyposazony w komplet preylyezy ssawnych i tlocznych pomp oraz. w zawory aduinajace.
Con: .. BOOLILRY 1 22% VAL
- szafka 7asilyaeo-sterjaca do vepulacji pracy pomy dozujacych w lrybic sufomatycrnym i

Teernym
Conm .. LIOOLURY L 22% VAT
Cona stacli dozowania 18240 FUR® 1 22% VAL

© comy w LN wg kurso walut w dudu sprzedary, w banky, w I

Warankl dustawy: 1,060 Torui,

Termin dostawy: 68 typadni 0d daty zdofeis 2améwicnia

Warunki platnosei: do wrgoduienia, cagdciown precdplutin Chimimum 35%).
Gwaraneja: vy od daty dostuwy Scrwis prowadzi nasza firma,

Wihnodé oferty: oo ki 2003,

7 powaraniem,

;,/( e

Krzysziol Marcinkowski

Herdnal



[image: image8.jpg]FROM @ DREM.EKD Torun Torun PHONE NO. @ 4055 640915 Sep, 99 MES 11140 TVO

i
?
|

1. Zbiornik polissirowy trijkomorouy
A 3 compariment tank
- Aprepgration
B maturation
-C- dosing! finai solution [
2 Weszadio wolnoobroiowe Iyp MVL202
Hxor/ Z mpollarss siow i
3. Migszedio szybkoobrolowe typ VOE1050
ixer ! 2 Impeliors! fast
4. Grafa sterujacn |

Contre! panel
4. Podajnik suchogo pollmar typ DP26
A oy foodar with suppiy hooner
5 Zospbl podawania wdy
A waler tead urit r
i
1
.
| ¥
| 3
1 Za zgods
2 i 1= mhorial|
T fon | T TBRZELMIGTISUBIECT:
| e, L STACJA ZAROIMGWA FOLIMEROW / OREM-EKO Yok |

Lot R i _F&IMEHSWIW?W? ; Ul s T
s |

|
‘ % ' s W habnal THOTONY




[image: image9.jpg]FRCM  IREM.SXO Torun Torun FHONE 110, & +05€ €489133 Ses. 03 2003 LiideAK Fed

Lt STACJEZAROBOWE POL IMEROW [ 1 0F

STACJIA ZAROBOWA POLIMEROW St 111 POLYMER A
Opiiss funkefonowant

Stacje zarobown POLIMER A przoznoizona jest do  automalyi 216g0 procest przygolowania
roztwory polimeru o zakresio stezef 0d 0,1% do 0,5%.

Oncjonalnis mosliwa jost wykonanie staci orzygotowujacaj ro-wor o stzeniu do 1%

Automatyczny podajnik polimeru proszkowego umozliwia ciagly zasyp substancy: suchej do siru-
mionia wody 1Komory roziwarzania. Objglost kosza zasypowogo Vimay 120 litrow.

Komora roztwarzania z mieszadlem o szybkich obrotach zapewnia rownomierne roziozenie masy
peczniejacego poiimery, kidry odpowlednimi przeléwami przemieszeza sig do komory dojrzewania.
W komorze dojzewania nastgpuie powoine ‘mieszanic przelow do komory niagazynows].
Maksymaina wydajnoéé procesu zaiezy od fadanego przuz utytkownika stezenia polimeru oraz
zalozonego czasu dojrzewania.

Irane techniczne:

Wydajnose maksymaina 2200 1

dla czasu dojrzowaria 1i2h

Zakres sig2eh 1% do 1% ’ | 5
Zapotrzebowanie mocy x3B0Vac, 1,6 kW :
Wymiary zewnetrzne LxBxH 2400x1100x1708mun {

Uwaga.

Modliwe sa wykonania stacjl a innych povametrach,
anizell podano w danych technicznych.

Horchat
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Dane techriczne:

Medum: woda (do prukania tém)
Q L 40Us (144 mih)
Howx | 600m 5 s
Proponujerry sastasovan'e pomay GRUNDFOS typu CR, wirgwej w ukladzie pionowy

Ted [ Eena T
[ | Nazwa urzadrenia Hm&nn{
i | U
‘ 2. Pamps ponowa typ CR18-50 [ 108885]
3x380V P25 SKW
nekat 33507205 | |
RAZEM

Podane ceny §3 cerami katalogowy ™.
Podane ceny nie uwrgledniia pedatky VAT (22%).

WARUNKI DOSTAWY:

Destawa: foco plac budowy

Termin dostawy: 4 do 6 tygodni

Warunk: guarancii 24 misiace o daty spraedaiy, e dltej nz 30 muesiecy od dacy produke
Pozostale warunk:  do urgodrienia

0605 224924
05832681 20
Match s
LES W TTTPLESEER « "0°0 2 “dS AdhiDd SDSONTEE @ gesesai/el
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BIURO PROJEKTOW ,NOW - EKO" 8P, Z 0.

Pari mgr inz. Teresa Maliszewska
ul. Dadrowszczakow 39

10282 0187TVN

Wasze zapytanie: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MRAGOWIE,

OFERTA AFT
NR: 03SE-656

Poxnse, b pazazierika, 2003

Dzigkuierny 2a zapytanis cfertows | wimieny fimy SEEPEX oferujemy:
Poz.1Pampa z plynna regulacja wydajnosci

[FozNASWA T TvF WYRGBU

5

EURO/SZT | EURO RAZEM

Pomga seepex typy
17-6LEN/A1-C1-C6-FO-A

P2y czestotinoeci 50 Hz. pray reguiaci X
[czestotwosci 28-77 Hz. odpowiednio 81.223 m* -
|ebroty siinika, figura BS, z siinikiem elextr, N= 3.
{KW, 330V, 50 Hz siopien ochrony PSS, xiass
2018Gii F + PTC

[Pompa monoblokowa z motoreduktorem 1450445

1 16754 1675

Phyta podstawowa typ B-ST

Blokada suchobiegu TSE

Falownik 3 x 380/400 V; 3 kW

Razem:

ALTERNATYWME PROPONUIENY;

Poz. 1a Pompa z reczng rogulacjs wydajnasei
Msdiom osa

POz,

[NAZWA | TYP WYROBU

1

Pompa seepex tipu

17-81.BN/A1-C1-C6-FO-A

[Pompa monabiokowa, z 1gczna regulecia w
[zakresie 80-217 obroty sinika. figura 85, z
|sinikam elektz, N = 3 kW, 380V, 50 Hz,stopient
‘ochrony P55, kiass Zolac) F

IPlyta podstawowa typ B-ST

[Blokada suchobiegu TSE

Wydajnose

Wysakase napywu
Wysokos podnaszenia
Lepkose

& IN/AY.

amVnpeyn= &1 min'

12m"h grzy n = 223 min”
+zaic2arc 1-2 m HO

max 3 ber

9
§
P

2alo20n0 do2ra plyarosé madium

BECI Y]
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NOW = EKO - 17,212 03-/SE-656
Sucha masa max 2%

Temperatura : otoczenia

Gestosé + 221020n0 1,1 kg/dm®

Qdezyn : brak danych

Lokalzacja pompy  w pomiaszczenty

Cyki pracy zalgzono 12 hid

Wym. moment rozruchy : 160 Nm
Wym. moc na wale 0K 2,1 KW

Wykonanie materialowe:;

Koepus : 2ellwo szare GG 25
Kréclec ssawny DN 100 DIN 2501 PN 16
Kréciac toczny :DN 80 DIN 2501 PN 16
Walsk wiykowy stal piertizewns 1.4021
Walek przegubu +stal nierdzewna 1.4021
Wirnik tal 1.2426 hartowana
Stater + uszczeinienie

przegubu NBR Perbunan
Uszczelnieny walu + dhawicows Ka1

Kierunek odrotow sy

Dodatkowo mozemy zacferowac:

- Rotor utwardzony powierzchniows chromem 2a doplata; 213 -EURO/s2
- Mechaniczne uszczelnienie waiu za dopiety: 100, -EURO/szt

Cena  loco magazyn AFT, zawlera clo, koszty transportu i koszty obsiugi hanclowe) AFT,
bez podatku VAT 22%!
Ostateczne rozliczenie w PLN wediug kursu waluty w dniu fakturowania,
wedtug tabeli kursu sprzedazy dewiz PeKaO

Czas dostawy : ok 6-7 tygodni od dnia potwierszenia 2smowienia

Platnost + Przy zamowieniu ponizej 1000 2{ - 100% patne w momencie zaawizowania
‘gotowosel 6o odbion towaru.
Zamowienia powyzsj 1000 2! preelewem co 14 dni po dostawie

Ofertawazna 3 miesiace od cay sporzaczenia
Minimalna wartosé zaméwienia w AFT wynosi 250 PLN

Inoemraci udsola k20 383 pzedstawicie’tegicasiny Z powazaniem
Praedstawiciel Regionalny AFT

Marcin Szymariski

Narsmowicka 76

£1= 622 POZNAN
101, kom. 606 761 002
tel E1/B205145 , fax. £1/8206950

530
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|DO alkdad Flekwomechaniezny ,OD; KFP (BIALOGONT
ul Stoneczna 115 | Spotka Akcyme
700 Mragowo ul,] Drw.kxego'i.ub‘ghego 1
Mﬁz/ WEEA 25818 Kieloe
Mularczyk Znak: HM/P-609/03 :§
Znak: |'Telefon:  +48 (0-41)36 68 219
{Fax; 08974} 0802 o [Fax:  +48(0-41)34 551 54 i

ot. oferty aw pul 73

W nuwinzaniu do rozmowy selefonicznej oferujemy do dostawy pompy wirewe kanahve
typu 80ZZK-6 araz zamienniki nowsze| generacii typu RX o parametrach jak nizej:

1) Pompa wirowe z wirnikiem kanotowym typ BOZ2K-6 sut.| s
Q= 36-60 m*/h, H=95-861n, n=14350 obr/min. Sredoica wicnika 2, = 255 am, 2 silnikiom v
elelarycznym o mosy 3 kW, 1450 obr/min, 400V, 50 1ix; swobodny praelot 2 = 20 raini

Srednica kricea ssuwnego/tioeznego - 100/80 mm.
b

2) Pampa wirows 2 wirnikiem kansionym typ KXS0-250 .
Q=3565 m'fh, H»99:8,8m, u=960 obr/min, Srednics wirnilcs 2, =265 mim. 2 silnikiom
2 elektryeznym o mocy 3 kKW, 960 obr/min, 400V, 80 He; swobodny przelot @, = 40 mm;

. Srednica krédes ssuwnego/tioczncyo - 10080 mw.
Inb

L 3 Pampawirown £ wirnildem kanalowym op RX6S-250 sac |
. Q=36-54m¥h, Ha9873m, n=960 obr/min, srednica wirniks @, = 273 mm, z silnikien

elekirycznym o musy 3 KW, 960 abr/min, $00¥, 50 [1z; swobodny przelot £, =30 mm;
w

4) Pompa \vh'nvl a2 wirnikiem kanalowym typ RX65-250 szt.1
Q=36-60 m'/h, 11=14,8-10.5 m, n= 1450 obr/min. $rednica wirnika O « 220 mm, % silnikien

clektryeznym o mocy 4 KW, 1456 obr/min, 400V, S0 Hz; swoboday preelot 2, = 30 mm;
Srednica keoéc wnego/tHoernego - 100/68 mm,

Wykonunie materialowe: Acliwne (dl vicezy nieagresywnych pH <6 - (0)
Uszezelnicoie: ¢rnurawe

Zakfes dostavy: pompa w wyk. zsilnikicm elebtr. , usrczelnieniem sznurewym, sprzgglen
clastycznym na wapolnej, zeliwnej plycie fundnmentowe].

Cenn jednostkowa agregatu:
pual) 10070, 21+ 22% VA'T; poa.2) 8513~ 21+ 22% VAT,
poz.3) 7055, 7t + 22% VAT pozd) 6929, xl + 11" VAT;

Ceny podans wa bizis loeo producent KEP Bralogon™
Termin dostawy: wh. 4 Y. od clokenia zambwienia.
: \h+mlu plataoicti dustawy: wg umawy.

Oferta cenowa wazna do 31.12.2003

KFP BIAL Z powazaniem
Barbara .kfm ska
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PPS Airpol®Sp. z o.0.

Przedsiebiorstwo Produkeji S:;Qhr‘k tel; 081/ 650 46 67
-022 P I Kraficowa
‘www‘ nz:irp?anm upl fax: 081/ 850 45 77

Informacja techniczna 0 800 24 77 85 potaczenie bezplatne

Fi NOW-EKO PPS Alrpol
To8es 627-41-11 [ Tel:| 061/ 650 45 62
Fax; | 061/650 45 77
Data; | 13 pazdziernika 2003 i | airpol@airpol.com.pl
Ldz: | DS 1372 /2003 | stron:6

SPRAWA: dotyczy oferty na sprgzarke tiokowa,
Szanowna Pani,

Dziekujemy za zapytanie ofertowe. Ponize] przedstawiamy Pani
propozycje dwéch sprezarek o najbardziej zblizonych parametrach:

1. sprezarka bezolejowa 2AB6/1-380-240
2. sprezarka olejowa A15-380-120
W zalaczeniu przesytamy oferte techniczno — cenowa,

W przypadku dodatkowych pytan jeste$my do dyspozyciji

Z powazaniem

a,&/o/%m

Agnieszka Koperska
Konsultant Techniczno-Handlowy

Motdnar

PPS AIRPOL® Sp. z 0.0. tel. 061/ 850 45 67, fax. 061/ 850 45 77 1
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Przedsiebiorstwo Produkeji Sprezarek Airpof® Sp. z 0.0. 2 ponad 44
dotwtta.cunlem jest wiodacym producentem sprezarek na pola_kjm rynku.
Nasze maszyny maja zastosowanie wszedzie tam, gdzie konieczne jest
sprezone powistrze wysoklej jakosci.

Proponulemy Panstwu profesjonaine sprazarki irubovye o wydajnosciach od
40 do 1840 m™/n, | mocach od 6,5 do 200 kW. Wszystkie te maszyny mozemy
wykonaé w zakresle ciéniefi od 0,7 do 1,5 MPa, W naszej nfor_t.-.o znajduje sig
rowniez szercks gama sprezarek tiokowych olsjowych o wydajno$ciach od 15
do 170 m¥n | mocach od 2,2 do 22 kW oraz sprezarek tokowych
bezolsjowych o wydajnosciach od 6 do 80 m*/h | mocach 9d 1,500 11 kW. 2
Od ponad 10 |at produkujemy agregaty ze sprezarkami tiokowymi ale]owym
wykonane na maksymalne ciénienie 4 MPa, przeznaczone do zasilania
sprezonym powietrzem maszyn rozdmuchowych do butelek PET,

Dla kiientéw posiadajacych wiece| niz jedna sprezarke, przygotowalismy
mikroprocesorowe sterowniki. kiérych zastosowanie znacznie obniza biezace
xoszty eksploatacii maszyn.

Oferujsmy komgleksowa obstuge w zakresie od projektu do realizacji ,pod
klucz'. Dopasowujemy nasze agregaty do indywidualnych octrzeb kazdego
klierta, 2 wysckie] klasy specjalisci pracuja nad systematycznym
udoskonalaniem naszych maszyn. Dobieramy i mentujemy urzadzenia do
uzdatniania sprezonego powiletrza tj. filtry, osuszacze | odwadniacze.

Cafy cykl, od preojektowania przez orodukeje, &2 do montazu u kiienta, jest
prowadzony wedtug ostrych wymagan okre$ionych w nermie 1SO 9001, na
ktérg PPS Airpol uzyskat Certyfikat Jakosci. Szczegdiowa kontroia jakosci na
kazdym etapie produkeji | dostawy de uruchemienia u Paristwa daje pewnose
trafnege wyboru sprezarki o najwyzszej jakosei.

Dobér podzespoiow oraz surowe testy jakoéciows zapewniaja. ze do Panstwa
Firmy trafi sprezarka niezawodna w ekspioatacji. o wyrozniajgcych
parametrach technicznych. Dowodem naszej pewnosci cc do niezawodnesci

$3 dwa lata gwarancji na wszystkie elementy sprezarek rubowych i tiokowych
serii N,

Gwarantujamy oryginalne materiaty eksploatacyine i czeéci zamienne przez ¢o
najmniej 20 lat cd momentu zakupu.

Serwis fabryczny z siedziba w Poznaniu | Warszawie wraz z dobrze rozwirieta
sieclq autoryzowanych ounktéw serw.sowych zapewnia biyskawiczng
nigzawodng obstuge gwarancyjna i pogwarancyjng.

‘Wszystkie sprezarki posiadajs kompietna dokumentacje techniczna-ruchowa,
oraz dekumentacie techniczng zatwierdzona | wymagana przez Urzad Dozoru
Technicznego. Z

Mol

04587, fax 061/ 6504577 g

PPS AIRPOL®* Sp z 0.0, tel 06178

m
L
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QEERTA TECHNICZNO - CENOWA
1. Sprezarka tiokowa bezolejowa 2ARB6/1-380-240

Nadodniene toczena | MPa 0
Wydajnoét mh g 2x8
Masa kg 200

H‘wymlary gabarytows™ mm 1700x640x1000
Pajemnosé zbiomika I I 240
Kolektor wylotowy | G112
Temperatura otcczenia | od 0.do 40
Temp_sprezonego powietrza | °C | okolo 30 stopnl powyzej temp. otoczania
Poziom dzwigku Ly dB(A) | 86
Dane sprezarki |
T1o&€ cylindréw /1] stopnia 11
Sradnica cylindréw il stopnia] _mm 72/40
Skok tioka | mm 25
Predkodt obrotowa sprezarki | oor/min 1420
Dane silnika elektrycznego | ik

I Moc silnika [ 2x15
ProdkoSE obrotowa silnika___| oor/min 1420
Napigcie zasilania &Y 380

Tdiugosé x szerokosé x Wysokose
OPIS TECHNICZNY

Spresarki te stuzg do zasilania spreonym powietrzem maszyn i
urzadzen, ktére wymagaja powietrza bez $ladowych ilosci oleju. Zostety one
zaprojektowane do umiarkowanych warunkéw pracy.

Budowa maszyny: silnik | sprezarka ( w skiad agregatu 2AB6/1 wchodza dwie
sprezarkl) umieszczone s na zbiorniku. Zastosowano tu dwustcpniowa
sprezarke bezwodzikowa, chiodzong powietrzem. tozyska wypelnicne sg
smarem statym, thoki posiadaja samosmarne pierscienie dzigki czemu nie
wymagaja smarowania.

Maszyny te charakteryzuje peina automatyka pracy w tym sterowanie za
pomoca requlatora cidnienia, sezposredni sposéb rozruchu silnika

Konstrukcja, stosowane sposoby zabezpieczen i regulacji zapewniaja
catkawite bezpieczenstwo pracy. Proces projektowania i produkeji prowadzeny
jest wediug surowych wymagan normy ISO 8001,

:(J;r}(;t otrzymujg sprezarki wraz z kompletna dokumentacja techniczng

Meidnan

PPS AIRPOL® Sp. 2 0.0. te!. 061/ 650 45 87, fax. 061/ 650 45 77 3

SR,
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PPS AIRPOLYSp. z 0. tel 081/ 85C 45 67, fax 081/ 650 45 77 4



[image: image21.jpg](- 3

AIRFCL Fozan D=. spresdazy

MR FRRSU

+43 51 652 48 77

13 Az, 2003 14124 STR.5]

2. Sprezarka tiokowa olejowa A15-380-120

MPa 08
[Nagcigniente oczenia o
Wydainosé m

limin fgg

kg Kl

mm ‘gabarytowe | mm 1270x556x920
(ci. x szZor X wys) | | T
Pojemnosé zbiomika (P &5
Praylacze sprezonego powietrza | =
Temperaiura otoczena z ~Cd0do
Temp. sprezonego powietrza Okoio 40° g_mm___ﬂ!_
Poziom dzwigku L dB(A)
[Dane sprezarki
1108 cylindrow I/l stopnia 2k
Sreanica cylindréw 1/l stopnia, mm 70
Skox tioka mm 50
Preckos$¢ obrotowa Spre2ari cbrimin 1200
Dane silnika elektrycznego
Moc siinika KN 22
Predkos¢ obrotowa sinika obrimin 2856
Napigcie zasilania v 380

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEJ MASZYNY

Sprezarka A15 znajduje zastosowanie w malych warsztatach, zostata
zaprojektowana do umiarkowanych warunkdw pracy.

Budowa maszyny:

- silnik | sprezarka: w A15 umieszczone sa na zbiorniku 1201,
- naped w A15 jest przencszony za posrednictwern przekladni pasowej,
- sprezarka bezwodzikowa chicdzona powietrzem, o rzedowym
uktadzie cyiindréw, smarowana rozbryzgowo,
- znormalizowane przylacze sprezonego powietrza,
peina automatyka pracy: sposéb rozruchu bezposradni.
Konalrukcja stosowane sposcby zabezpieczefi | regulacji zapewniajg
catkowite bezpieczeristwo pracy. Proces projektowania i produkcji
prowadzony Jest wediug surowych wymagan normy ISO 8001
Kiienci otrzymujg maszyny wraz z kompletna dokumentacjg techniczng,

(UbT)

Howhar

PPS AIRPOL® Sp. z 0.0. tel. 061/ 650 45 67, fax 061/ 850 45 77 5
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Rysunek maszyny

ZESTAWIENIE CENOWE
[Lp. Nazwa Oznaczenie _Cena ]
[_1_I” Sprezarka tiokowa bezolejowa 86/1-380 8.900 zt
125 prezarka tiokowa olejowa A15-380-120 2.350 2t
WARUNKI PLATNOSCI

1. Do podanych cen nalezy doda¢ 22% VAT,
2. Warunki ptatnosci do uzgodnienia,
3. Oferta cencwa wazna cztery tygodnie.

WARUNKI SERWISU | GWARANC.JI

1. Na proponowane maszyny udzielamy 1 roku gwarancji

2. Zapewniamy serwis gwarancyjny | pogwarancyjny. kiory reaguje w ciagu 24
godzin od momentu przyjecia zgloszenia.

3. Jako producent gwarantujemy mozliwo$¢ zakupu oryginainych czesci
zamiennych | materiatéw eksploatacyjnych

TERMIN REALIZACJI
Sprezarka typu 2AB6/1-380-240 - 4 tygodnie.
Sprezarka typu A15-380-120 dostgpna w magazynie.

i QOsoba prowadzaca
om\nS Naichar
Paulina Augustyniak Agnieszke Koperska
Konsultant Techniczno-Handlowy Konsultant Techniczno-Handlowy

PPS AIRPOL® Sp.z0.0. tel 081/ 650 45 67, fax 061/ 6504577 6

13 PAZ. 2033 14124 STR.E
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UHH 1] PORKON sp. 7 6.0.

10 Ometa, ul. Olsztysisia 22,
2422864, fax

5

NIP 582-000-30-17

Ormneta 2003-09-09

Biiiro Projektow NOW-EKO

Olsztyn

Dotyezy: oferty na wykonanie przenosnikéw

W nawiszaniu do precslanego 7apytania ofertowego podaje ceny netto aco
dostimca na ofw przeaosniki :
ik 500/7,50 poziomy - 9.800,00
ik 007,50 kgt 15° - 10.900,00+
 500/7,50 kat 25" / tasma progowa ! - 12.200,00

lizacji wasunki plamosei do uzgodnienia

2 powazaniem
h

et

G e g

ol

V-CE PR
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Przemystowy Instytut Automatyki | Pomiaréw

02486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 202,
tal +22 874 02 31, fax +22 874 0206

= P NOW-EKO 5 Od:_ Srawomir Wakiowicz
Do: Sz Pani Maiiszewska Stron 2 »l,
Fax; 089 5274111 Neid. oPas 4§39 2003
| Dot: _ Przeplywomlerzy CHANFLO Data: 2 wrzednia 2003 :

Opilne [IDe recenzji [Prosze o komentarz [JProsze o odpowied: (Prosze przekazac dale]

Szanowna Pani
Zgodnie z ustaleniami przesytam Pani oferte sprzedazy przeplywomierza CHANFLO
wspllpracuiaceqo ze Zwezka PARSHALLA.

OFERTA nr DPQ/A§75 /03 z dnia 02.09.03

Oferta techniczno - cenowa dotyczy dostawy przepywomierza ultradzwiekowego CHANFLO do partiers
‘objetasci &ciexaw w kanalach otwartychprodukci dusskie, firmy DANFOSS. Oferta ma 2 sirony.

4 1IN,

- - powierzehnia swobodra $ciekéw nie maze mied trwalych zaburzer
- & powierzchini §Ciekow nie moze wysteoowat slana

nki prawidi

2) Przeplywomiorz CHANFLO - padstawowe zalety

+ pomiar bez kontakiu ze éclekami

«nie Tzeba czyscd urzadzenia

e [Sirie e niesbezp eczenstwo Zatkania <anaks

" sonda odpoma na zalanie sciekami

~50nda | osiona kata wykonane z PCV ccgomego na
madia agresywne

- s1opeen ochrony obucowy soncy (P56

« ochrona przed dostgpem 08Sb niepowolanych

- 2atezpieczenie nastaw hasiem

« latwa obstuga

- prZepyWEn €12 Nie wymage 2adnych czyrrasa
enssiwacynych | przegiadiw

- odezyt wekazal DEZPOSIEONIO N2 wyswet'acz

- Komunikay w@2yku oo'skim

- prosia programewanie 2 pu'pdu nie wymaga
“omputea

- podtrzymywansa nastaw | stanu lcz~ika przy
wilagzenu 2as ania

* szerokie mozliwosci monitorowania przephywu

Urior obietsdc | sumaryezne ohyetete

- sredni stnumien cojetosc | sumaryczna obetest v
ciagu cstatie; godziny, 24 gedzin, berzaceqo cna

- 5/gnal28cjs slarmiw oc Min | max orzephwu

* wspoipraca 2 urzadzeniami zewnetrznymi

- wSpOipraca z komputeram, re sstratorem

> zewngizaym leznikiem. samperem

+ oustycznose
- WSECipraca 2 Jovolrym przeiewen iub Zwezks
2 < mowansm
shacsterssiyiom

- POMiar Dez urzanzeA sp evzajacycn orzy
wykorzystan formus Mannac'a

- montez przetwornika na Scianie Iut w slawacy szafy

- montaz prastwcrnika o arcwege ne zewsalrz Lt
wewnatz budyreéw

Hothat
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Oferta genowa
Przeptywomierz ma by¢ dostarczony na wymiane, w zwiazku z powyzszym mozna wykorzystac
Istnieiace uchwyty montazowe. prosze o sprawdzenie moziiwosci ich wykorzystania. v

Standardowo sonda dostarczana jest z kablem o dhigoéci 12m, jezeli bedzie potrzebny dwzszy
kabel to prosze o konakt. §
’

Lp| Nriat \ “Opis Ho6é [ Conaw EURO |
szt
K Yhmm CHANFLO zakres 0 - 100 cm (sonca 1 1160
| ultradzwiekowa z kabiem 12m + przesvarnix pomiarowy)
AKCESORIA

T TUchwyt do mon:azu sondy utradzvigkows) 1 48
Stojak uniwersa ny sluzacy do zainstalowaria sondy 1 124
ultradiwigkows] na zwezce

s n h
Do podanych cen nalezy doliczys 22% VAT
Eieinose przelewsm wa Seaniago kursu waluty EURO w cenni<u tabeli NBP sbowlazuiaceac w or . wystawisniz
ek

Termin platnosci 35 dni od daty otrzymania faktury
Oferta pozostaje wazna do ania 30 09 2003
Termin realizacji zaméwienia: obecnie 1 szt jest w magazynie, w innym przyoad<u o6 2 do 3
tygoani ca daty ziczenia zamiwieria
Okres gwarancy: 13 missigcy o daty produkai ale 1@ KItos) iz 12 miesiecy od daly sprzedazy

Z powazamien

S ailieiay

Siawomis Wasuiewicz
Cazial Sorzedazy DPQ

Osuba odpowiedzialng za pomiary przeplywu jest
Stawomir Waskiewicz tel. (0-22) 874 02 21; 8740184  fax (0-22) 874 0209

Hordnas

® Pagoz




