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Nazwa obiektu: Punkt zlewny éciekéw dowozonych na terenie
oczyszezalni Sciekéw w Polskiej Wsi k/Mragowa

Adres: Polska Wies k/Mragowa — oczyszczalnia Seickiw

Inwestor: Zaklad wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mragowie

Stadium dokumentacji: Projekt budowlany
Branza: Konstrukeyjno - drogowa

Rodzaj opracowania:  Fundamenty , mur oporowy , konstrukcja nawierzchni
placu manewrowego

Uwagi dodatkowe:

Autorzy opracowania: mgr inz. W. Loyiiski

Projektant prowadzacy: ~ mgr inz T. Maliszewska

Nr umowy: 37/2003
Data wykonania: wrzesien 2003r.
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1. Opis techniczny str. 2-3
1L Rysunki

Sytuacja 1 : 500

Sciana oporowa i fundamenty pod obiekty
Fundament pod stacje zlewng Sciek6w
Konstrukcja tacy na poptuczyny
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

- 18 I .
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do projektu budowlano — wykonawczego punktu zlewnego Sciekow
dowozonych - czg$¢ konstrukeyjna i drogowa - na terenie oczyszczalni
sciekéw dla miasta Mragowa w Polskiej Wsi k/Mragowa .

L Podstawa opracowania .

1. Umowa zlecenie na wykonanie projektu budowlano — wykonawczego
punktu zlewnego §ciekéw dowozonych - cz¢s¢ konstrukcyjna i
drogowa - na terenie oczyszczalni sciekow dla miasta Mragowa w
Polskiej Wsi k/Mragowa .

Podklad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500

Wizja lokalna wraz z pomiarami uzupelniajacymi .

Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu
na budowe punktu zlewnego $ciekéw dowozonych - czeéé
konstrukcyjna i drogowa - na terenie oczyszczalni $ciekéw dla miasta
Mragowa w Polskiej Wsi k/Mragowa .

5. Projekt technologiczny punktu zlewnego .

st )

II.  Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje projekt budowlano — wykonawczy —punktu
zlewnego sciekéw dowozonych - czes¢ konstrukcyjna i drogowa - na
terenie oczyszczalni $ciekow dla miasta Mragowa w Polskiej Wsi
k/Mragowa .

1L Opis stanu istniejgcego .

Punkt zlewny Sciekow dowozonych zostal zlokalizowany na terenie
oczyszezalni $ciekéw dla miasta Mragowa . Punkt zlewny usytuowano
w skarpie starej oczyszczalni przy istniejacym placu manewrowym .

IV. Opis rozwigzai konstrukeyjoych .

a/ Roboty ziemne .

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta pod
nawierzchni¢  jezdni na glgbokos¢ 50 cm liczac od  rzednej
projektowanej i wybraniu gruntu ze skarpy po wykonaniu muru
oporowego z grodzic .
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W skarpg ziemng istniejacej oczyszczalni zabié pionowo w grunt
grodzice G-62 o dhugosci L= 4,00 -2,50 m ( Scianke dociaé do
konfiguracji terenu ) . Scianke zwieficzy¢ oczepem zelbetowym z betonu
B -30 zbrojonego stala A—0i A—1I.

¢/ Fundament pod stacje zlewnq Sciekéw .

Fundament betonowy , skrzyniowy z betonu B —20. Przestrzef
wewngtrzng fundamentu wypelni¢ pospélka zageszezang mechanicznie i
od géry posadzks z betonu B-20 o grubosci 20 cm .

d/Taca .

Taca odwadniajaca o konstrukcji z betonu B —30 ulozonego na
podsypce z pospotki zaggszczanej mechanicznie . Tace obramowaé
krawgznikiem najazdowym . Przed wykonaniem konstrukcji wykonaé
odplyw z kratki typu podwérzowego .

e/ Nawierzchnia placu manewrowego .

Podbudowa jezdni sklada si¢ z warstwy odsaczajacej z pospotki
stabilizowanej mechanicznie o grubosci 17 cm i podbudowy zasadniczej
grubosci 22 ¢cm z betonu B-20 .

Podbudowg chodnikéw ( w obrebie muru oporowego ) wykonaé z
pospdiki stabilizowanej cementem o gruboéci 10 cm ( 90 kg cementu
na 1 m’ podbudowy ) ulozonej na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
zaggszczanej mechanicznie .

Krawezniki uliczne betonowe najazdowe we wjazdach do posesji i
normalne wyniesione na pozostalych odcinkach ulicy ustawione na
lawie betonowej o wysokosci 15 em i szerokoéci 35 c¢m z oporem
wykonanej z betonu B-15.

Wzdtuz chodnika ustawi¢ z obu stron nawierzchni betonowe obrzeze
chodnikowe typu Ow .

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej , prasowanej o wysokosci §
cm ukladanej na podsypce piaskowo —cementowej o grubosci 3 em.
Nawierzchnig chodnika wykona¢ z kostki betonowej grubosci 6cm .

Po wykonaniu prac montazowych zwiazanych z konstrukcja ulicy
wykona¢ plantowanie terenu przyleglego oraz wykonanie humusowania
i obsiania trawa .
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