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Rozwiazanie projektowe

‘Wytyezne realizacii

Odpis DECYZJI nr 98/2003 o ustaleniu warunkéw zabudowy | zagospodarowania
trenu.

Kopia oferty na dostawg stacji zlewezej z firmy ENKO S.A. w Gliwicach

Kopia oferty na dostawe pomp z firmy Flygt ITT Industries w Warszawie

10. Uzgodnienia

Cagié graficzna

1. Plan sytuacyino-wysokosciowy w skali 1:500 rys.r 1
2. Technologia — punkt zlewu nieczystosci - przekd] poziomy, skala 120 rys. nr 2
3. Technologia — punkt zlewu nicczystosci — przekrdj pionowy, skala 120 rys. nr 3

4. Profil odprowadzenia pophiczyn 2 tacy, skala 1:20 rys.or 4
5. Profil rurociagu thocznego, skala 1:50 ys.or 5

6. Profil praylacza wodociagowego, skala 1:100/1:500 ys.or 6
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- technologia zlewni $ciekéw dowozonych wraz z pompownia
zlokalizowanych na terenie oczyszczalni sciekow w Polskiej Wsi

k / Mragowa

1. Podstawa opracowania.

1.1, Umowa nr 37/2003 z dnia 20 sicrpnia 2003 r zawarta pomicdzy Zakladem Wodociagdw
i Kanalizacji Sp. z0.0. w Mragowie a ,NOW-EKO™ BIUREM PROJEKTOW Sp. 7 0.0.
w Olsztynie.

1.2. Decyzja nr 98/2003 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 16.09.2003r.
wydana przez Wojta Gminy Mragowo woj. Warmitisko — Mazurskic.

1.3, Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

1.4. Wizja lokalna w terenie

1.5. Materialy archiwalne obicktow oczyszczalni.

2. Informacje ogélne.

2.1 Inwestor - ZAKEAD WODOCIAGOW i KANALIZACII Sp. zo.0. w Mragowic.
2.2, Uzytkownik - ZAKEAD WODOCIAGOW i KANALIZACHT Sp. z0.0. w Mragowie.
2.3, Wykonawca — zostanic wybrany droga przetargu.
3. Celi zakres opracowania.
Celem opracowania jest hermetyzacja odbioru sciekéw dowozonych, rejestracja ich ilosci
i kontrola jakosci, wykonanie odpowiedniego podjazdu dla wozow asenizacyjnych oraz
przepompowanie $cickow dowozonych do kanalu doplywowego przy hali krat.
Zakres opracowania obejmuje lokalizacie i posadowienic gotowej jednociagowe] stacii zlewu
scickow dowozonych wraz 2 podjazdem dla wozow asenizacyjnych, przylacza wod-kan oraz
przepompownic scickéw z rurociagiem tocznym. W zakresic doprowadzenia energii
zaprojektowano trasy kabli zasilajacych:
*  do stacji zlewczej sciekow dowozonych STZ 201 M1S
= do szafki zasilajaco-sterujacej Flygt lub innej spetniajacej postawione wymagania
i trase kabla zasilajaco - sterujacego od szafki Fygt do pompowni. Wiaczenie kabli zasilajacych
do systemu energetycznego oczyszezalni SciekGw nie wehodzi w zakres niniejszego opracowania.
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Obecnie seieki dowozone sq zrzucane do istniejacej studzienki kanalizacyjnej § 0,8m z ktorej
sa natychmiast odpompowywane do kanalu doplywowego przy budynku krat. Brak jest
odpowiedniego podjazdu do manewrowania wozami ascnizacyjnymi. W studzience
zainstalowana jest pompa zatapialna Flygt NP 3127 . Do wyciagania pompy shizy zurawik
reczny.

5. Rozwigzanie projektowe.

Po przeanalizowaniu ofert potencjalnych dostaweéw staci zlewu nieczystosci spelniajacych
wymogi postawione przez ZWiK SP z 0.0. w Mragowie, przyjgto w opracowaniu stacje ziewcza
STZ201M1S wg zaliczonej oferty firmy ENKO S.A. w Gliwicach. Stacja z uwagi na koniecznosé
pompowania éciekéw do ciagu technologicznego istniejacej oczyszezalni jest wyposazona w sito
2 prasa do skratek SWP. Przy stacji zlokalizowano pompownit kiérej zadaniem jest transport
scickow dowozonych do ciagu technologicznego oczyszezalni Sciekow. Stacje STZ201M1S

i pompowni¢ Scickéw zlokalizowano przy koficu drogi dojazdowe] do stacji mechanicznego
oczyszezania éciekow (hala krat), ktora stanowi poczatek technologicznego ciagu oczyszezania
dcickow. Lokalizacje projektowanych obicktow i przylyezy pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500 na rys. nr 1. Oba obickty umieszczono w skarpie starej
oczyszezalni. Niezbedne wycigeie w skarpie ograniczono murem oporowym z grodzic G-62 .
patrz projekt konstrukeyjno-budowlany. Przy stacji zlokalizowano plac mancwrowy
umozliwiajacy zawracanie wozow asenizacyjnych, Przy wlocie sciekéw do stacji zaprojektowano
tacg ociekown z wpustem podwdrzowym dla odprowadzenia ewentualnych odciekéw i pophiczyn.
Stacja STZ20IMIS shuzy do ilosciowego_ pomiaru Scick6w 7a pomoca przeplywomierza
elekromagnetycznego typ MMP-04 Dn-125 jak rownie2 jakosciowego pomiaru sciekow za
‘pomoca modulu micrzacego PH, przewodnoéé i temperature oraz pozwala na szybks,
identyfikowanie dostawcow poprzez transponderowe identyfikatory dostarczone wraz ze stacja.
Komputer, w ktdry stacja jest wyposazona stacja, zlicza ilos¢ sciekow oddanych przez
poszezegblnych dostaweow i sumuje je na ich indywidualnych kontach. Przylacze wodne

w kontenerze bedzie wyposazone w wodomierz oraz antyskazeniowy zwor zwrotny EA291 NF
firmy Danfoss. Calosé stacji w kontenerze typu M1 ze stali kwasoodpornej izolowanym
termicznie jest dostarczana przez firmg ENKO S.A. w Gliwicach, Calkowity chwilowy pabor
mocy wg oferty ENKO S.A. w Gliwicach wynosi ok. 10 kW, wymagane doprowadzenie energii
elektrycznej 400/230V, S0Hz kablem YKY 5 x 6 mm’,



[image: image5.jpg]Istnicjaey uklad wysokosciowy ciagu technologicznego oczyszezalni wymaga pompowania
sciekéw dowozonych. Zaprojektowano pompowni Sciekow dowozonych w formie studni
2 clementéw zelbetowych ¢ 1,20 m wyposazona w pompe zatapiaing Flygt typ NP 3102 MT
2 silnikiem 0 mocy N=3,1kW, zc stopa sprzggajaca (lub innq speiniajaca wymagania). Przewiduje
sie zapas magazynowy w postaci pompy j.w.(bez stopy sprzegajaccj).
Obliczenia pompowni.
Stacja zleweza sciekéw dowozonych wymaga grawitacyjoego spustu sciekéw dowozonych
2 wozbw asenizacyjnych, czas oprézniania wozu © pojemnosci 9 m’ ~ 9 minut, to jest 1m'/ min
Zalozono potrzebna wydajnodé pompy na 16,7 dms
Hyy = 6,9 m; Ha= 5.7 m, rurociag tloczny — rury stal. 133 x 4mm 3 L = 29,0 m

- rury stal. 100 x 4mm; L=3,0m
Dla tych zalozef przeprowadzono obliczenia hydrauliczne wg systemu FLYPS i dobrano pompg
zatapiaing Flygt typ NP. 3102 MT z wirnikiem ¢ 182 mm, ktéra bedzie pracowaa w zakresie
wydajnosci

16,3 dm¥/s +20 dm’/s = 18,15 dm'/s .
‘pojemnosé retencyjna pompowni przy wysokosci czynnej h=1,20 m wynicsie:
Va=120-314-06:06=135m’

Ponizej przedstawia sig obliczenia hydrauliczne dla obu ekstremalnych poziombw icieksw
w pompowni i charakterystyki hydrauliczne oraz rysunek wymiarowy pompy.
Uwaga!
Optymalny poziom wlaczania pompy nalezy ustalié podczas rozruchu pompowni wspéfpracujacej
2e stacjy STZ201MIS.
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Projekt:  Mragowo pompownia - Przyktad1 < 03.09-27
Klient: Teresa Maliszewska
Teresa Maliszewska
Indywidualny 1
liogé
Diugoéé 30 m Stopa sprzgg. 0,50 1
Materiat Stal Kolano 90* 0,30 0
Klasa cisn. NORM Zawér 030 °
Wymiar 100  mm Tréjnik 1,00 !
Chropowato$é 0,200 mm Zawdr zwrotny 0,30 1
Sredn. wewn. 1000 mm Wylot 10 o0
Wiasne 0205 =4
Calkowite: 2,00
Predkos¢przept 21 m/s Straty na odcinku ruroc.: 0,6 m
Wspdiny 1
liosé
Dhugosé 200 m Stopa sprzeg. 050 0
Material Stal Kolano 90* 030 2
Kiasa cisn. NORM Zawor 0,30 o
Wymiar 126 mm Tréjnik 10 o
Chropowatosé 0,200 mm Zawér zwrotny 030 0
$redn. wewn. 1260 mm Wylot 1,00 1
Wiasne 000 o
Catkowite: 1,60
Predkosé przept 1.3 m /s Straty na odcinku ruroc.: 0,6 m
Przeplyw calk.: 163 Us ety Straty cién.: Podn. catk.:
‘Wys. geometr: 69 m 1 12m 81m
m m
m m
m m
m m
Flygt

1 @mmm
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Projekt: Mragowo pompownia
Opracowa’: Tarosa Mallszewska
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Pompa: N 3102 53-462-00-8530
[DANE PRODUKTU

(Ered. wir.: 182 mm

Moc siinika: 3,1 kW

Kana'y: 2

Patczenia: Pojedyficze
Pod"czenie VFD: 1 Pompa.
llocaa pomp: 1
Cabstott.: 50 Hz

Przep': 1638

Podn. ca’k: 7,5m

Pobér mocy: 2.4 kW
Sprawnoae catkowita: 407 %
Energia jedn: 0,041 kKWhim*

Flygt
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Projekt:  Mragowo pompownia - Przykiad1 o w%\gg;ﬂ-ﬂ
Klient: Teresa Maliszewska
Teresa Maliszewska
Indywidualny 1
llosé
Dhugost 30 m Stopa sprzeg. 05 1
Material Stal Kolano 90* 0,30 o
Klasa cién. NORM Zawér 030 o0
Wymiar 100  mm Trojnik 100 1
Chropowatos¢ 0,200 mm Zawdr zwrotny 030 1
Sredn.wewn. 1000 mm Wylot 100 0
Wasne 020 1
Catkowite: 2,00
Predkos¢ przept. 25 m /s Straty na odcinku ruroc.: 0,9 m
Wspéiny 1
liosé
Diugod¢ 290 m Stopa sprzeg 05 0
Materiat stal Kolano 80* 03 2
Klasa cién. NORM Zawér 03 o
Wymiar 125 mm Tréjnik 100 o
Chropowatos¢ 0,200 mm Zawér zwrotny 030 o
Sredn. wewn. 1250 mm Wylot 100 1
Wiasne 000 o
Catkowite: 1,60
Predkosé przept. 16 m /s Straty na odcinku ruroc.: 0,9 m
Przeplywcak: 200 s llogé Straty cién.: Podn. calk.
Wys. geometr: 57 m 1 18m 75m
m m
m m
m m
m m
Calobrook White
Flygt
1 @7 ITT Industries
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Projekt: Mragowo pompownia
Opracowa™: Teresa Maliszewska
.
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Przep?. - (iis]
—— . Charakterystyka hydr
Pompa: N 3102 53-462-00-6530 Po"czenia: Pojedyficze
DANE PRODUKTU Pod™czenie VFD: 1 Pompa
(Ered. wirn.: 182 mm Tlome pomp: 1
Moc silnika: 3,1 kW Caéstotl.: 50 Hz
Kana'y: 2 Przep®: 200 s
Podn. ca’k: 6.8 m
Pobdr mocy: 2.6 kW
‘Sprawnoces ca*kowita: 50,6 %
‘Energla jedn: 0,036 kWh/m*
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Zaprojektowano pompownic 7 prefibrykowanych kreg6vw zelbetowyeh § 1,20 i wyposazona
wpompe FLYGT typ NP. 3102 MT z silnikiem 0 mocy 3,1 kKW, wirnik 182 mm, parametry
pracy pompy wg krzywej 462 druga taka sama pompa powinna byé przechowywana na tercnic
oczyszezalni jako zapas magazynowy. Praca pompy automatyczna, sterowana poziomami
Scieksw w zbiomiku czerpalnym za pomoca plywakowych sygnalizatoréw poziomu ENM-10 lub
MAC3. Oprécz poziomu wiacz i wylacz pompe,

*  Poziom zabezpieczajacy pompe przed suchobicgicm

= Poziom awaryjny gémy ~sygnalizacia $wietina i dwigkowa oraz sygnal zamykajacy

zasuwe nozowa na doplywie &cick6w do stacji STZ201M1S

Pojemnosé retencyjna zbiomika czerpalnego pompowni pozwala na ciagly prace pompy podczas
grawitacyjnego spustu scickéw do stacji STZ201M1S. Z pompowni wyprowadzono ponad teren
rurociag thoczny, zawdr zwrotny umieszczono na zewnatrz studni pompowni Odcinek rurociagu
tlocznego od pompy do zaworu zwrotnego zaprojektowano z rur stalowych 108 x 4 mm, dalszy
odcinek zaprojektowano z rur stalowych 133 x 4, za zaworem zwrotnym zainstalowas zwezke
DN 100/125 z¢ wspawanym kréécem ¢ 50. Na odgalezieniu $ 50 zainstalowaé zwor odcinajacy
o drednicy 2" dla umozliwienia awaryjnego spustu sciekéw z rurociagu tocznego do pompowni
sciekéw. Napowietrzny rurociag thczny na odcinku od wlotu do kanahs doplywowego do hali krat
W1 do zalamania Z1 umocowaé do podpér istniejacego rurociagu tocznego 2 x § 400, na odeinku
Z1 + 72 umocowaé do podpor dolnych za pomoca systemu HILTL.
Zaprojektowano izolacjg napowieteznego rurociagu tlocznego i spustowego wg systemu
Armstrong z plyt AF/Armaflex o grubosci 12 mm z plaszezem z blachy nierdzewnej, zawor
‘Zwrotny umiescié w dwudzielnej skrzynce 2 blachy nierdzewnej wypelnionej matami z weny
mineralnej.
5.1. Przylacze wodociagowe
Zaprojektowano przylacze wodociagowe do stacji STZ201MIS z rur PE 32 PN10 o diugosei
L.=22,0m, od istniejacego wodociagu ¢ 60 doprowadzajacego wodg do obiektow oczyszezalni.
‘Wodociag projektowany pod podjazdem dla wozow asenizacyjnych zaprojektowano w stalowcj
rurze ochronnej ¢ 60 o diugosci 13,50 m. Kofice rury ochronnej uszczelnic pianka poliurctanows,
Zaglgbienia i spadki projektowanego przylacza oraz schemat wezia na whiczeniu do istnicjacego
‘wodociagu pokazano na rys. nr 6. Projektowane przylacze odcigto zasuwa ¢ 32 do przylaczy
zaciskowych. Punkt czerpalny wody wprowadzony z stacji STZ201M1S, shuzy réwnicz do obshugi
higienicznej przepompowni. Pomiar ilosci wody dla stacji Zlewczej znajduje si¢ w kontenerz stacji.
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w ciekowy wpust podworzowy. Wpust osadzono na studzience z rury bet. ¢ 0,30 m. Ewentualne
odcieki powstajace pry rozkiczaniu wozu od stacji beda odprowadzane do zbioniks czerpalnego
pompowni éciekéw rura kanalizacyjna PE ¢ 75 x 4,3 mm. Na zmianie kierunku zaprojektowano
studzienke z rury RZ-K/A ¢ 0,50 m , przykryta wlazem 2eliwnym WAVIN opartym na pierscieniu
odciazajacym WAVIN. Zagigbienia i spadki projektowancgo przylacza kanalizacyjnego pokazano
na rys. nr 2. Dlugo&¢ przylacza kanalizacyjnego wynosi 8,50 m.
5.3. Posadowienie kontenera stacji zlewczej i pompowni, Sciany oporowe z elementéw Gz-6
oraz podjazd do stacji z tacq na odcieki ~ znajdujq si¢ w odrgbaie zlozonym projekeie
budowlanym konstrukcyjno drogowym.

Zestawienie materialow

1. Stacja zleweza Sciekow dowozonych ENKO typ STZ201MIS (wg oferty ENKO) - 1 kpl.
1.1. Rurociag spustowy ze stacji STZ20IN1S do pompowni z rur ¢ 125 x 7,1 PE -25m
1.2. Euk 90° $125 PE - s

2. Pompownia éeickéw i rurociag thoezny:
2.1. Studnia pompowni z clementéw Zelbetowych ¢ 1,20m, H = 2,90m z wlazem

2zeliwnym lekkim 700x700mm - Tkpl
2.2. Pompa zatapialna Flygt typ NP 3102 MT z silnikicm o mocy 3,1 kW - 2kpl.
2.3, Stopa sprzggajaca DN 100 - 1kpl.
2.4. Laficuch OC do pompy z ogniwami posrednimi - 2kpl.
2.5. Uchwyty prowadnic, zespdl 2" ocynkowany - Thpl
2.6. Pierscici 2" wykonany z gumy nitrylowej - 2sa
2.7. Prowadnice z rur stal. ocynk. 2" L= 2,60 m - lkpl
2.8. Szafka zasilajaco-sterujaca zewnetrzna -1 kpl.
2.9. Plywakowe sygnalizatory poziomu ENM-10 (lub MAC3) - dkpl
2.10. Obeigznik 2eliwny z lafcuchem PVC do ENM-10 - 1kpl.
2.11. Zwezka stalowa symetryczna dz/Dz 108 x 4 /133 x 4 mm, L=400mm, 2-kolnierz. - 1 s2t.
2.12. Kréciee z rury stal. 108 x 4 mm, L=2700mm 2 - kolierzowy - lsa.
2.13. Zawsr zwroty kulowy HDL, DN 100 typ 5087 - lszt.
2.14. Rury stalowe 133 x4 mm -290m

2.15. Rury stalowe 60,3 x 4 mm - 27m
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2.16. . Zawdr odcinajacy 2" 0 o Kok 1 1 822
2.17. Rury wywiewne kanalizacyjne ¢ 110/160 PVC - 2szt
2.18. Rury kanalizacyjne do wentylacji pompowni $110 PVC - 20m
2.19. Izolacja rur stal. dz 133 mm plytami AF/Armaflex gr. 18,0 mm pod plaszczem

2z blachy nierdzewnej gr 0,5 mm - 290m
2.20. Izolacja j.w. rur dz 108 mm = 10m
2.21. Izolacja j,w. rur dz 60,3 mm - 20m
222, Izolacja zaworu zwrotnego w skrzynee dwudzielnej 0,30 x 0,30 x 0,50 m - 1kl
2.23. Podpory wg systemu HILTI dia rur dz 133 mm, h = 350 mm - 4kpl
2.24. Podpory wg systemu HILTI dla rur dz 133 mm, do istnicjaeych podpér - 3kpl
3. Praylacze wodociagowe:
3.1. Rury wodociagowe PE ¢ 32 x 2,9 mm; PN10 - 240m
32. Srubunki 2” - 28
3.3. Tréjnik redukcyjny stalowy ocynkowany 2" x 1" - isa
3.4, Zicrka polyrac stal/PE 17 x 32 - isa
3.5. Zasuwa 32/25 do przylaczy zaciskowych skrecanych; Wavin AVK PN 10 - lst
3.6. Przedhuzenic wrzeciona zasuwy 32/25 woslonie z PE H=1500 mm; Wavin AVK - 1sz.
3.7. Blok kotwiacy dla zasuw odcinajacych; Wavin AVK. - s
3.8. Pokrywa uliczna ,stala”; Wavin AVK - 1szt.
3.9. Piericiet dystansowy do ,, stalej” pokrywy ulicznej - s
3.10. Rura oslonowa stalowa 60,3 x 4 mm - 1350m
3.11. Rura oslonowa ¢ 160 PE wypekniona pianka - 15m
4. Odprowadzenie pophiczyn: =
4.1. Rura o kanalizacji ciénieniowej PE SDR 17:6 75 x 4,3 PE - 85m
4.2. Wpust podworzowy zeliwny na studzience bet. ¢ 300 mm - Tkph
43. Studzienka z rury RZ-K/A ¢ 50z wlazem 2eliwnym WAVIN D400/600/800

na betonowym pierscieniu odcigzajacym WAVIN o glebokosci do 1,0 m - lkpl

5. Wytyezne realizacji.
Wykonaé mur oporowy wg projektu konstrukeji, wykona wykop pod pompownig, wykona¢
fundament pod stacj zlewcza i podsypke piaskowo-cementows pod zbiomik pompowni.
Ustawié kontener staci zlewezej STS201MIS, podiaczyé odplyw ze stacii, wodg i energie.
Zmontowat zbiornik pompowni, zainstalowa¢ pompe i urzadzenia towarzyszace zgodnie
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2 dokumentacja techniczno-ruchowg dostarczona wraz z pompa pod nadzorem la
dostawcy pompy. Zmonlowaé napowietrzny rurocigg thoczny, wykonaé probg na cisnienie, po
pozytywnej prébio na cisnienie zalozyé izolacj¢ wraz z plaszezem ochronnym. MontaZ stacji
STZ201MIS i jej uruchomienie nalezy wykonat pod nadzorem przedstawiciela producenta.
Wykopy pod przylacza wykonaé sprzgtem mechanicznym, szerokoprzestrzenne. Roboty
montazowe prowadzié w gotowych, suchych, odpowiednio zabezpieczonych wykopach.
Rurociagi kanalizacyjne z rur PE $125 i $75 montowaé na podiozu z pospolki o grubosci 0.10 m .
Ulozone odeinki kanaléw po sprawdzeniu spadku ustabilizowad obsypk piaskows o grubosci
0,30 m ponad wierzch rury. Wykonaé probe szczelnosei, po pozytywnym wyniku proby zasypaé
wykop warstwami grubosci 20cm starannic je ubijajac do osiagnigcia stopnia zageszczenia 98
stopni Proctora. Winczenie do istnijacego wodociagu wykonaé pod nadzorem kierownika
oczyszezalni przy odeigtym doplywie wody —nie wolno dopuseic do podmycia skarpy.
‘Wodociag w wykopie montowaé na podsypce piaskowej grubosci 0,10m . Zmiany kierunku

na trasie wodociagu z rur PE wykonaé przy zachowaniu promienia gigeia R=20 x dz . Pod
‘nawierzchnia utwardzona wodociag przeprowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej 60,3 x 4 mm .
Kofie6wki rury ochronnej uszczelnié pianka, Po zmontowaniu wodociagu nalezy wykonaé obsypke
z piasku 0 wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, z pozostawieniem dostgpu do dotkow
‘montazowych. Wykonaé probe na cisnienie 1,0 Mpa. Po zakoticzeniu proby szczelnosci nalezy
powoli, w sposéb kontrolowany zmniejszy¢ cisnienie. Po pozytywnej probie szczelnosci zasypaé
dolki montazowe, ulozy¢ nad rurociagiem metalizowan tasme ostrzegawcza o szerokosci 0,10 m,
a nastepnie zasypac wykop warstwami grubosci 0,20m starannie je ubijajac. Po probic na cisnienic ,
calosé przylacza wyplukaé czysta woda wodociagowa. Przeprowadzi¢ dezynfekcje przylacza

za pomoca, wodnego roztworu podehloeynu sodu lub wapna chlorowanego w czasic 24 godzin.
Zalecane stezenie podchlorynu sodu 0,1 dm’ podchlorynu sodu na 50 dim? wody. Po tym okresie
kontaktu pozostaloé chloru powinna wynosié okolo 10 mg Ch/m’, Po zakoficzeniu dezynfekcji

i sprawdzeniu wody wodociag ponownie wyplukaé. Po starannym zasypaniu i odpowicdnim
zageszezeniu wszystkich wykopéw wykonaé projektowanc nawierzchnic zgodnie z projektem
drogowym. Calo$é robét prowadzié zgodnie z , Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Instalacje sanitarne i przemyslowe” Cz2é¢ I1. Montaz rur 7 PE prowadzi¢ zgodnie
2 wytyeznymi wykonania i odbioru rurociagéw ciénieniowych z rur PE.

Opracowala:
mgr in. Teresa Maliszewska
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DECYZJA nr982003
2 ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarewania terenu

Na podstawie art.59 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.UNt 80 z 2003r. poz. 717) i ustalet,
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzenncgo gm. Mragowo uchwalonych
dnia 27 listopada 1992r. przez Rade Gminy w Mragowie Uchwaty Nr XXI11119/92 (Dz.Urz.
Woj. Olsztyhiskiego Nr 2 poz.28 z 1993r),
po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spéika z 0.0. w Mragowie w
sprawie ustalenia warunkw zabudowy i zagospodarowania terenu dzialek
Nr 115/2, 156712, 156/8 obreb Polska Wies

ustalam
nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dzialek Nr 11572, 156/12,
156/3 obreb Polska Wies dia inwestyeji polegajacej na: budowie drogi z pht , JOMB" na
odeinku od mse Polska Wies do oczyszczalni Sciekdw. Budowa dewni Sciekdw:

1. Projekt budowlany zamierzenia inwestycyjnego sporzadzié w oparciu o przepisy
techniczno-budowlane, obowiazujace Polskie Normy oraz 2 uwzglednieniem art. 5 ustawy
2 dnia 27 marca 2003r. o zmianic ustawy- Prawo budowlane oraz o zmianie niekidrych
ustaw ( Dz.U. Nr 80,poz. 718 ).

2. Uzyskaé zgode wlasciciela gruntu na wejécie inwestycji nie bedacej w dyspozycii
inwestora.

3. Do projektowanych robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszezone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

4. Projekt uzgodnié z:
- Urzgdem Griny Mragowo,
- Urzedem Miasta w Mragowie,
- Zakladem Energetycznym w Ketrzynie,
- Telekomunikacja Polska SA w Mragowie,
- Pasistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Mragowie,
- Zarzadem Melioracii i Urzadzets Wodnych Woj. Warm. - Maz. w Olsztynie

Rejonowym Oddzialem Mragowie,
- pozostalymi dysponentami urzadzes podziemnych i nadziemnych kolidujacych 2
planowana inwestycja.

5. Zatwiendzi¢ projekt budowlany i uzyska¢ pozwolenic na budowe w Starostwie

Powiatowym w Mragowie.

Linie rozgraniczajacq teren inwestycji wrysowano kolorem czerwonym na zataczniku
graficznym w skali 1 : 5000 stanowiacym integralna czese ninicszej decyzji.
Wazno decyzji okresla sig do 31 grudnia 2003r.

- verte -



[image: image16.jpg]UZASADNIENIE

Inwestycja wymieniona w ninieszcj decyzji nie narusza ustaled miejscowego
planu ogolnego zagospodarowania przestrzeanego gminy Mragowo, bowiem dzialki o
numerach 1152, 156/12, 156/8 obreb Polska Wicé zmajduig si¢ W strefic istniejacej
oczyszczalni scickow dla miasta Mragowa-adeptowana. Projektuje sig powickszenie terenu w
Kierunku pélnocnym.
Budowa urzadzen do oczyszczania Sciekéw nie narusza ustale cytowanego wezednie planu.
Biorac powyZsze pod uwage, nalezalo orzec jak na wstepic.

Pouczenie

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa whasnosci i uprawnien 0sob trzecich.

Jozeli wnioskodawea nie uzyskal prawa do terenu nic przyshiguje mu roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwiazku 7 otrzymaniem niniejszej decyzii.

Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy | zagospodarowania terenu wygasa, jezeli inny
whioskodawea uzyska pozwolenie na budows lub z dniem wejicia w zycie micjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany w przypadku, gdy niniejsza decyzja
bedzie sprzeczna z ustaleniami tego planu.

0d decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie 7a
posrednictwem Wéjta w terminie 14 dni d dat;” otrzymania.

Decyzi o

1. Wnioskodawea,

2. Miasto Mragowo,

3.9
Zwoinione = opiaty skarbowe na podst
art. 2 ust ! pht 2 ustawy z dnia 9
wrzeinia 2000, o oplacie skarbowe}
(D=L Nr 56, poz. 960 )

D.J

- verte -
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NOW - EKO
10 - 842 OLSZTYN
ul. Dabrowszczakéw 39
fax ; 089/ 527-41- 11
Pan Prezes Andrzej NOWAK

Dot: OFERTA TECHNICZNO-HANDLOWA NA DOSTAWE STACJI ZLEWCZEJ
SCIEKOW STZ201M1S, KOSZTORYS INWESTORSKI ©.5. W MRAGOWIE.

3

cdpowiedzi na Pafstwa 2apytane ofertowe 2 dn 08 09 03r przedstawiamy ofertg
tecnniczno-hanclows na dostawe stacii 2iewczs} sciekow typu STZ 201M1S.

STACJA ZL EWCZA SCIEKOW STZ 201 M1S - opis

Srzepuslowsst (praktyczna) te] Staci to 6 + 8 samocnodéw (lub przyczep) asenzacyinych
na godzne. Nie ma potrzsby pzesudowy 0adz debudowy dodatkowych zoiomikéw.
e powocuje 2adnych zakldcen w oracy oczyszezam. nie wymaga sirely ochronne] a
poprzsz rejestracie | kontrole zrzutdw Lsprawnia przyjmowani lekow, zabszpier
FAwnoczesnie oozyszezainig przed zniszozeniam je, csady czynnego (ztoza)
Stacjs w te] wersji shizy oo flodciowago pomiaru éciexéw poprzez wyposazenie ciagu
Spustowego W przeplywomierz eeiromagnetyczny tyo MPP-C4 Dn-125 mm, jak réwniez
|a<oscionego comiary Sciekéw poprzez wbudewany modub pomiarowy z pomiarem oH
rzewodnossi | temperatury.
Stacja ziewcza pezwala na szybkie dentyfikowane dostawcéw poprzez otizyrane
trarsponcerawe icentyfikatory a KompLter uniemazivia z7zut przez oscoy nisuprawinions.
Zicza ilosc ocdanycn sciskow przez coszczegolnycn dostawcéw | sumuje na icr
ncywicuaingsh kentach. Dane te (2n. iloé¢ oddatych $cle<éw craz datg | gocang
poszezegeinych zrzutéw } gromadzone sq na karcie pamgei stare] PCMCIA - «idra mozna
oaczyiat ra xomputerze PC. Karta pozwala zapisac dane ¢ penac 10 000 destaw. Stacje
w ter wersii mezna tax zaprogramowad, 2o automatycznie 2amknie zawd: wiotowy w
czypadku goy przekroczena est wielkos¢ zaiczonego komtyngentu  2rzulow. Stacia
2iawcza sciskdw pesaca uklad samo pruczacy po kazdym spuscie Saekdw.
Stacja zlevicza dciekéw wyposazona jest dodatkowo w sito z prasa do skratek. kidre siuzy
do sacaracy ¢t s'alych zawartych w sciekach komunalnycn iub przemysicwysn, [as sdzad;
artykuicw higieniczrych, czesal piastikewe. szmaty, kork, cdpacki «uchenns | nre. Forac
srzjracze wodne w Kentenerze Sedz:e wyoosazene w wadomierz.

Cate urzagzenie le umieszczone w Zolowanym . cgrzewanym ko
arzysiosowanym 3 w wiacurkach zimowych

A WYKONA™
W sklas
2. Pane!

Z-201 w kontenerze M-1S (zs stall 1H16NGT,

puter Enre-2030 2 wyoosazen

docateawymi

3 odcinajaca
doprovadua.a,

M wraz z koeKicrem pluczacym
S = 112 Cdprowadza, 324 scieki S0




[image: image19.jpg]€D @ ENKD SR GLIWICE

e% \PZ. 2003 12145 ETR.2

STAROS T ey
1705 "'4; l” TRkowie Towg

u'k
Modul pomiarowsy (pH, przewodnost, temperatura) : "ot 04
Cayinik do szybkie) identyfikaci dostawcdw

\dontyfikatary dla dostawcow (standardowo 10 szt)

Sito z prasa do skratek SWP {
0. Program .Seda’- do ‘archiwizacji danych | fakturowania dostaweew 5 g

11. Kontener typu M -1 o wymiarach 2,5%35%2.6 m (wykenanie: stal kwasoodporna
1H18NST, zolowany termicznie, ogrzewany elakirycznie z regulowana temperatura |
wentylacia wymuszona) %

Ewao

e700020

gratis
280024

gratis 3
2000
\Vg\

.. 10220021

Informacje dodatkowe:
Zainstalowanie STZ 201M1S wymaga. §
-doprowadzenia energil elektrycznej 400/230 V, B0Hz kabiem YKY 5x4mm 2 (catkowity N
“chwilowy pobor mocy ok 10.0 kW), {
- doprowadzenia wody blezace; { przewdd PE, DN 32),
- wykonania utwardzenia powierzchai pod posadowlenie staci (wylewka betonowa B - 28}
i kratks éciekowe],

Warunki dostawy: zgcdnie Z ustalonym harmoriogramem budowy | podeisana
mowa z ENKO S A Giiwice.

Orlentacyjny termin wykonania §TZ 201 M1S od daty podpisania umowy: 4 tygodnie

WARUNKI PLATNOSCI : do uzgodnienia w trakcie negocjacy umawnyeh

1.GWARANCJA : 24 miesiace Po tym okresie wladczymy serwis pogwarancyiny

WAZNOSE OFERTY : do 31. 12. 2003r.

UWAGL

1. Do cen podanych wyzej nalezy doticzyé pedatek VAT w wysokosei 22 %.

2 Cena wykonania moze by¢ negocjowana na ‘etapie skiadania zamaowienia.

3 Wykonawstwo STZ 201 201 M1S wymaga uécislenia na etapie podplsywania umewy.

4 Dia opracowania ,KONCEPCJI" Klient winien dostarczyé rysunek budowlany rejony
zainstelowania urzadzef

5. Czas reakcji na awarie — do 48 godzin od momentu potwierdzama awarli faksem.

& Czesci zamienne do nabycia w siedzibie ENKO S.A. W czasie gwarancf:
dostarczone na kosz! producenta. 4

7 \\ dalszej korespondencii ‘prosimy powoiywat si¢ na Znak ninisjszego pismMa.

W zwiazku z tym, e jestesmy Zaktadem pracy Chronionej kupujacy
nasze urzadzenia otrzymuje ulge we wplacie na PFRON { Paristwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob Nlupﬂnowﬂwnyeh ) w wysokosci okoto 10 % wartodci
zakupu.

2 powazaniem

NACZELNY
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Fax {9-22) 72041
Emai: Wojciech Poiyra@fyct com | ul. I::.b‘r:zw;tmkbw 39
Frowedzacy temat Rocert Bintek
Telefon 501 596425
Fex 05312454521
sfmr Raber Blazek@fygtoom Adresat oferty; Sz P. Teresa Maliszewska

Na dostawe
Waznoéé oferty

Platnodcei

Cena

Termin dostawy
QOdbior
Gwarancja

Serwis

Zataczniki
Uwaga

OFERTA NR 2003-10069-1/WP/BRG/K

pomp zatapisinyeh produxe]i ITT Flygt AB dla oczyszczaini sciokow w Mragow'e

1 miesiac od caty wystawienia oferty. Po tym temirie ITT Flygt zasirzega scbie praws
do zmiany cen w przypadku znacznych wanad kursu PLN wobec EURC

30 cni w ramach limitu ubezpieczeniowego Iub gwarencyi (bankows;. ubezpiecze-
niewe] stc ) lut po przedstawieniu cesjl platnosc, kidre musza byc zaakcepto-
wane, aloc 20% zaliczki przy zaméwleniu, 80% po zawadomieniu o mozliwose:
dostawy

oferta zawiera ceny stancardows. £ ustaleniL warunkéw i terminu dostawy istieje
roziwesé regocjacii ceny.

do 8 tygodni od daty 2amdwienia lub wptaty zaliczki

costawa na plac dudowy (tez roziadunku).

2 miesigcy od zainstalewania, Uruchomisnia | adbicru gotewsj instaiacii lecz nie diuze;
niz 18 miesigcy od ¢aty costawy pod warunkiem stosowania urzadzen do celéw do
jakich sa przeznaczere craz montazy i obshugi zgedrie Z wymogam: technicznyTi
siaducenta

fasryczny w Warszawie, WroclawiL. Mikciowe, sie¢ auteryzewanych serviséw
w carym kraju

charakterystyka hydrauticzna | rysunex wymiarcwy cferawanych pomp.

zaméwienie (w tym réwniez czesciowe) wg niniejszej oferty oznacza
akceptacje O.W.D. stancwiacych Integralna czes¢ oferty.
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1 e : zeliwre, stangardewe;

Medum: Scieki omunalne, Tmax = 40°C*

1 Instalac;a stajonama, “mokra’, do cpus2czania 90 prowadni-
cach 2°, bez prowadnic:

Korpus pompy: wylot DN 10C;

Wirnik: dwidcpatkowy. péictwarty, a pocwyzszone; odparmode
na zalykanie:

Paremetry pompy: 290¢nie z 2atgczony charakierystyka, ¥ |
Siinik elektryczry. P2=3.1 kW, 4-biegunowy. 3~/400V/5042

rozuch bazpadrednl, IF88 H180:

Prag neminainy: 6.5 A: |

\Wypasazeni |

kabel SUBCAS 4G2,542x1 5 mm2, L=10m;

termokortakty w stojsme silnika:

Uszczeinienta wahi - mechaniczna czeicws: i
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