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P R O G R A M 

 

FUNKCJONALNO-U � YTKOWY 
 
 
 Nazwa zamówienia: 

 

„Budowa zadaszenia sk
adowiska osadów � ciekowych w Polskiej Wsi”- budowa 
zadaszenia sk
adowiska osadów � ciekowych usytuowanego na terenie oczyszczalni 
� cieków w miejscowo� ci Polska Wie� , gmina Mr� gowo (dzia
ka nr ewid. 156/8, obr� b 
Polska Wie� ) wraz z utwardzeniem strefy dojazdu do w/w sk
adowiska. 

 
 Adres obiektu budowlanego: 
 

 Oczyszczalnia � cieków w miejscowo� ci Polska Wie�  nr 48, gmina Mr� gowo 
 powiat Mr� gowski, województwo Warmi� sko-Mazurskie   
 

 
 Nazwy i kody CPV: 
 

71220000-0  Us
ugi projektowania architektonicznego 
71320000-7    Us
ugi in� ynieryjne w zakresie projektowania 
71325000-2    Us
ugi projektowania fundamentów 
71327000-6    Us
ugi projektowania konstrukcji no� nych 
74232000-4  Us
ugi in� ynierskie w zakresie projektowania 
45000000-7    Roboty budowlane 
45111300-1    Roboty rozbiórkowe 
45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow�  i roboty ziemne 
45400000-1  Roboty wyko� czeniowe  
45300000-0    Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45233140-2    Roboty drogowe 

 

 
Zamawiaj� cy:  
 

Zak
ad Wodoci� gów i Kanalizacji Spó
ka z o.o. w Mr� gowie 
os. Mazurskie 1A, 11-700 Mr� gowo 
 
 
Opracowali: mgr in� . Waldemar Wie� ski  

mgr in� . Iwona Wie� ska 
 

Opracowano zgodnie z rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze� nia 2004r. 
w sprawie szczegó
owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
u� ytkowego - Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 z pó� n. zm.)  
 
 
Spis zawarto� ci programu funkcjonalno-u� ytkowego: 
 

I. Cz���  opisowa 
II.  Cz���  informacyjna 
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Szczegó
owy spis zawarto� ci 

 
 
 

I. CZ��	  OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
1.  Charakterystyczne parametry oraz szczegó
owe w
a� ciwo� ci funkcjonalno-

u� ytkowe. 
2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
3.  W
a� ciwo� ci funkcjonalno-u� ytkowe. 

2. Ogólny opis wymaga�  zamawiaj� cego. 
3. Zakres robót budowlanych obj� tych programem oraz wymagania techniczne. 

3.1.  Przygotowanie terenu pod zamierzenie. 
3.2.  Wype
nienie gruntem nieczynnego osadnika Imhoffa. 
3.3.  Wykonanie zadaszenia osadów � ciekowych. 
3.4.  Wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego. 
3.5.  Wykonanie instalacji niezb� dnych do funkcjonowania obiektu. 
3.6.  Wykonanie o� wietlenia terenu w strefie dojazdowej. 
3.7.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
II.  CZ��	  INFORMACYJNA 

 

Za
.Nr 1 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji i warunków dla inwestycji celu publicznego  
Za
.Nr 2 – Decyzja o � rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj�  
przedsi� wzi� cia. 
Za
.Nr 3 – O� wiadczenie zamawiaj� cego wraz z wypisem z rejestru gruntów dla 
dzia
ki nr ewid. 156/8, obr� b Polska Wie� , potwierdzaj� ce prawo Zamawiaj� cego do 
dysponowania nieruchomo� ci�  na cele budowlane. 
Za
.Nr 4 – Kopia aktualnej mapy sytuacyjno-wysoko� ciowej do celów projektowych  
Za
.Nr 5–  Przepisy prawne i normy zwi� zane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego. 
Za
.Nr 6 – Kopia mapy zasadniczej z naniesion�  lokalizacj�  zadaszenia i 
proponowanym zagospodarowaniem terenu przyleg
ego. 

 Za
. Nr 7 – Koncepcja architektoniczno-budowlana zadaszenia. 
 Za
. Nr 8 – Szacunkowa warto��  inwestycji 
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I. CZ��	  OPISOWA 

 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem niniejszego planu funkcjonalno-u� ytkowego s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz 
budowy zadaszenia sk
adowiska osadów � ciekowych usytuowanego na terenie 
oczyszczalni � cieków w miejscowo� ci Polska Wie� , gmina Mr� gowo (dzia
ka nr ewid. 
156/8, obr� b Polska Wie� ) wraz z utwardzeniem strefy dojazdu do w/w sk
adowiska i 
wykonaniem instalacji niezb� dnych do funkcjonowania obiektu. Przedmiotem 
zamówienia obj� te s�  równie�  wymagania dotycz� ce post� powa�  i dzia
a�  zwi� zanych z 
uzyskaniem  wymaganych prawem decyzji, uzgodnie� , opinii, zg
osze�  i pozwole�  
niezb� dnych do wykonania oraz u� ytkowania przedmiotu zamówienia. 
Niniejszy program s
u� y do ustalenia planowanych (szacunkowych) kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych dla opisanego wy� ej przedmiotu zamówienia. 
Powierzchnia zaj� ta przez planowan�  inwestycj�  nie przekroczy 3000 m2 i  dotyczy terenu 
zabudowanego obiektami i urz� dzeniami funkcjonuj� cej oczyszczalni � cieków. 
 

Oferta dostarczona przez oferentów winna obejmowa�  komplet dostaw i us
ug 
koniecznych do przeprowadzenia przedsi� wzi� cia, a�  do przekazania obiektu 
Zamawiaj� cemu. Oferta winna uwzgl� dnia�  w swoim zakresie równie�  te roboty 
dodatkowe, które nie zostan�  wyszczególnione w dokumentacji projektowej  i specyfikacji 
SIWZ, a oka��  si�  istotne i niezb� dne dla w
a� ciwego funkcjonowania obiektu, umo� liwi �  
prowadzenie wymaganych prac konserwacyjnych oraz zagwarantuj�  u� ytkowanie obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem.   
 
 

 
 

Widok sk
adowiska od strony zachodniej 
(na pierwszym planie nieczynny osadnik Imhoffa przeznaczony do zasypania) 
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Widok sk
adowiska od strony wschodniej 
 
 
 

 

 
 

Widok sk
adowiska od strony pó
nocnej 
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Obs
uga komunikacyjna sk
adowiska od strony wschodniej 

 
1.1. Charakterystyczne parametry oraz szczegó
owe w
a� ciwo� ci funkcjonalno-

u� ytkowe. 
 

Planowana inwestycja ma na celu popraw�  efektywno� ci procesu odwadniania osadów 
� ciekowych i przewiduje elementy zabudowy i zagospodarowania terenu w cz�� ci 
wschodniej dzia
ki nr ewid.: 156/8, z kontynuacj�  funkcji i zachowaniem formy obiektów 
istniej� cych. 

  

Zamierzenie obejmuje budow�  zadaszenia istniej� cego sk
adowiska osadów � ciekowych, 
chroni� cego sk
adowane osady przed wp
ywem czynników atmosferycznych: 
----  powierzchnia zabudowy osadnika istniej� cego: 1756 m2,  
----  g
� boko��  niecki osadnika istniej� cego: � rednio ok. 1,20m 
----  powierzchnia zadaszenia: do 2200 m2 (w rzucie pionowym),  
----  powierzchnia � cian os
onowych (wysoko��  ok. 2,0m),: ok. 400 m2 , 
----  wysoko��  zadaszenia: 6,0m - 10,0m;  
----  kubatura pod zadaszeniem: ok. 19000 m3 
Przewiduje si�  równie�  wykonanie niezb� dnej infrastruktury technicznej:  
----  utwardzenie  terenu (dojazd i doj� cie, teren manewrowy) o powierzchni ok. 370 m2,  
----  instalacja elektryczna (o� wietlenie zewn� trzne, wyposa� enie serwisowe) ; 
----  instalacja wod.-kan. (niezb� dna do obs
ugi strefy  s
u�� cej do p
ukania z resztek 

osadów kó
 pojazdów transportowych, opuszczaj� cych sk
adowisko) 
----  zabezpieczenie i oczyszczenie terenu przyleg
ego (demonta�  nieczynnych urz� dze�  i 

elementów terenu, wype
nienie gruntem zag
� bie�  oraz nieu� ytkowanych osadników i 
studni koliduj� cych z realizacj�  zamówienia). 
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Zadaszenie sk
adowiska osadów � ciekowych winno zosta�  zaprojektowane i wykonane z 
uwzgl� dnieniem technologii wywozu osadu z niecki sk
adowiska oraz z zachowaniem 
stref roboczych, minimalnych powierzchni manewrowych oraz wysoko� ci pracy sprz� tu i 
pojazdów transportowych oraz obowi� zuj� cych dla w/w robót stref bezpiecze� stwa.  

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Inwestycja  polegaj� ca na zadaszeniu istniej� cego sk
adowiska osadów � ciekowych (w 
celu ochrony sk
adowanych osadów przed wp
ywem czynników atmosferycznych) nie 
spowoduje wy
� czenia z terenu obj� tego zainwestowaniem powierzchni biologicznie 
czynnej. Utwardzona zostanie jedynie gruntowa strefa istniej� cego dojazdu od strony 
wschodniej do sk
adowiska osadu wraz z terenem manewrowym dla pojazdów ci�� kich - 
max.1,5% powierzchni dzia
ki nr ewid. 156/8, na której funkcjonuje oczyszczalnia.  

 

Dzia
ka oczyszczalni poro� ni� ta jest g
ównie ro� linno� ci�  trawiast� , oraz wtórnie 
wprowadzonymi gatunkami ro� lin (w przewa� aj� cej cz�� ci samosiewnych). Wzd
u�  
boków sk
adowiska przeznaczonego pod zadaszenie rosn�  drzewa, g
ównie iglaste 
(sosny), w przewadze w wieku powy� ej 10 lat.  
W bezpo� rednim i po� rednim otoczeniu wyst� puj�  u� ytki rolne: rola klasy V i VI, 
pastwiska i nieu� ytki oraz grunty zalesione drzewostanem.  
W wyniku realizacji przedsi� wzi� cia zajdzie potrzeba wycinki pojedynczych drzew 
istniej� cego drzewostanu koliduj� cych z planowanym zadaszeniem. Wycinki mog�  
równie�  wymaga�  pojedyncze krzewy i zakrzaczenia, koliduj� ce z przebiegiem 
infrastruktury technicznej. Na wycink�  pojedynczych drzew i krzewów nale� y uzyska�  
decyzj�  w
a� ciwego organu. 
Po zako� czeniu prac ziemnych nale� y przewidzie�  docelowo nasadzenia rodzimych 
gatunków pojedynczych drzew i krzewów, ziele�  trwa
� , ozdobn�  oraz izolacyjn� .  

 

Poczynione ustalenia i wizja w terenie pozwalaj�  przypuszcza� , � e teren charakteryzuje 
si�  niskim poziomem wód gruntowych, hydraulicznie powi� zanych z wodami zbiorników 
naturalnych.  
Wst� pna i uproszczona analiza warunków gruntowo-wodnych pozwala przewidzie�  
bezpo� rednie posadowienie zadaszenia na gruncie. Teren obj� ty inwestycj�  ma nachylenie 
(spadek) w kierunku po
udniowym i wschodnim, a nowy obiekt (zadaszenie) winno by�  
dostosowane do sytuacji w terenie. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej  
obowi� zkowa jest konsultacja z geotechnikiem-geologiem i wykonanie bada�  pod
o� a 
gruntowego celem ustalenia parametrów geotechnicznych gruntu zalegaj� cego poni� ej 
posadowienia fundamentów zadaszenia i ustalenia stref oddzia
ywania fundamentów 
projektowanych na elementy obiektów s� siednich i urz� dzenia s� siednie wyst� puj� ce w 
gruncie. 
 

Teren inwestycji jest uzbrojony. Sk
adowisko pod zadaszeniem i teren przyleg
y po 
przebudowie b� d�  o� wietlone. Zasilanie obiektu w energi�  elektryczn�  planuje si�  z 
istniej� cej rozdzielni zak
adowej. Poboru wody i odprowadzenia � cieków nie przewiduje 
si� .  
 

Ca
e zamierzenie obejmuje przeprowadzenie procedur formalno-prawnych niezb� dnych 
do uzyskania pozwolenia na budow� , przygotowanie terenu (wycinka drzew, pomiary 
geodezyjne, badania geologiczne, niwelacja terenu, droga dojazdowa z terenem 
manewrowym), budow�  zadaszenia, wybudowanie zalicznikowego przy
� cza 
energetycznego, instalacji elektrycznej  wewn� trznej na potrzeby sk
adowiska i 
o� wietlenia terenu, demonta�  usytuowanych w strefie inwestycji nieczynnych (zb� dnych) 
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urz� dze�  i elementów terenu, wype
nienie gruntem zag
� bie�  oraz nieu� ytkowanych 
osadników i studni koliduj� cych z realizacj�  zamówienia, a po zako� czeniu robót 
budowlanych uzyskanie  wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwole�  i zg
osze�  
pozwalaj� cych na u� ytkowanie przedmiotu zamówienia. 

 
1.3. Ogólne w
a� ciwo� ci funkcjonalno-u� ytkowe. 

 

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia 
sk
adowiska osadów � ciekowych usytuowanego na terenie funkcjonuj� cej oczyszczalni 
� cieków wraz z: utwardzeniem strefy dojazdu do w/w sk
adowiska, wykonaniem instalacji 
niezb� dnych do funkcjonowania obiektu, zabezpieczeniem i oczyszczeniem terenu 
przyleg
ego (demonta�  nieczynnych urz� dze�  i elementów terenu, wype
nienie gruntem 
zag
� bie�  oraz nieu� ytkowanych osadników i studni koliduj� cych z inwestycj� ). 

 
2. Ogólny opis wymaga�  zamawiaj� cego. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie 
zadaszenia istniej� cego sk
adowiska osadów � ciekowych usytuowanego na terenie 
funkcjonuj� cej oczyszczalni � cieków. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej - s
u�� cej do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budow�  - Wykonawca zobowi� zany jest sporz� dzi� : 
····  projekt budowlany - w zakresie uwzgl� dniaj� cym specyfik�  robót budowlanych wraz z 

informacj�  dotycz� c�  bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia  (5 egz. w formie utrwalonej 
na pi� mie oraz 1 egz. w formie elektronicznej – p
yta CD); 

····  projekty wykonawcze - uzupe
niaj� ce i uszczegó
awiaj� ce projekt budowlany w 
zakresie i stopniu dok
adno� ci niezb� dnym do realizacji robót budowlanych i 
sporz� dzenia przedmiaru robót, kosztorysów (3 egz. w formie utrwalonej na pi� mie 
oraz 1 egz. w formie elektronicznej – p
yta CD); 

····  przedmiar robót - zawieraj� cy zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejno� ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegó
owym 
opisem oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilo� ci jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych (3 egz. w formie utrwalonej na pi� mie oraz 1 egz. w formie 
elektronicznej – p
yta CD); 

····  kosztorys inwestorski – okre� laj� cy racjonaln�  wielko��  nak
adów inwestycyjnych 
wed
ug norm i przepisów prawem przypisanych (3 egz. w formie utrwalonej na pi� mie 
oraz 1 egz. w formie elektronicznej – p
yta CD); 

····  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych(2 egz. w formie 
utrwalonej na pi� mie oraz 1 egz. w formie elektronicznej – p
yta CD); 

Dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami winna by�  przed
o� ona 
zamawiaj� cemu  do akceptacji przed z
o� eniem wniosku o pozwolenie na budow� .   
Wykonawca obowi� zany jest zapewni�  nadzór autorski przez ca
y okres trwania 
inwestycji realizowanej w oparciu o sporz� dzony projekt inwestycji. 
 

Projekt budowlany winien spe
nia�  wymagania zawarte w rozporz� dzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegó
owego zakresu i formy projektu 
budowlanego - Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1133 z pó
 n. zm.). 
  

Przedmiary robót  oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
musz�  uwzgl� dnia�  wymagania okre� lone w rozporz� dzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 wrze� nia 2004r. w sprawie szczegó
owego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u� ytkowego - Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 z pó
 n. zm.). 
 

Kosztorys inwestorski powinien by�  wykonany zgodnie z rozporz� dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre� lenia metod i podstaw sporz� dzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych okre� lonych w programie funkcjonalno-
u� ytkowym  - Dz. U. 2004r. Nr 130 poz. 1389 z pó
 n. zm.).  
 

ETAP I – wykonanie prac projektowych. 
Wymagana dokumentacja techniczna winna zawiera� : 

----  projekt budowlany i projekty wykonawcze (wraz z projektami bran� owymi i 
informacj�  dotycz� c�  bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz wszystkimi 
niezb� dnymi za
� cznikami); 

----  stosowne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia i opinie wraz z zezwoleniem na 
wycink�  drzew i krzewów koliduj� cych z zamierzeniem; 

----  uzgodnienia przyj� tych rozwi� za�  instalacyjnych z zarz� dcami sieci lub 
dysponentami urz� dze�  podziemnych i naziemnych na terenie obj� tych 
inwestycj� ;     

----  wewn� trzne warunki w
� czenia projektowanych instalacji do instalacji i sieci 
istniej� cych na terenie oczyszczalni (o ile s�  wymagane); 

 

      ETAP II – roboty budowlano-monta� owe. 
----  przygotowanie terenu inwestycji, wykonanie dojazdów niezb� dnych na czas 

budowy, zabezpieczenie terenu przyleg
ego; 
----  demonta�  nieczynnych urz� dze�  i elementów terenu, wype
nienie gruntem 

zag
� bie�  oraz nieu� ytkowanych osadników i studni usytuowanych w strefie 
inwestycji i koliduj� cych z realizacj�  zamówienia;  

----  wykonanie konstrukcji zadaszenia sk
adowiska; 
----  wykonanie utwardzenia  terenu dojazdu do sk
adowiska oraz terenu manewrowego 

z nieck�  przejazdow� ; 
----  wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby sk
adowiska osadów (instalacja 

wewn� trzna pod zadaszeniem, wyposa� enie serwisowe, o� wietlenie zewn� trzne 
terenu utwardzonego); 

----  wykonanie instalacji wod.-kan. niezb� dnej do obs
ugi strefy s
u�� cej do p
ukania z 
resztek osadów kó
 pojazdów transportowych, opuszczaj� cych sk
adowisko;  

–    wymagania odbioru robót budowlanych i przekazanie obiektu do u� ytkowania; 

 
 3. Zakres robót budowlanych obj� tych programem oraz wymagania techniczne. 

 
Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych: 
 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj�  robót budowlanych zgodnie z Umow�  
(kontraktem) oraz za jako��  zastosowanych i wbudowanych materia
ów oraz 
wykonywanych robót, za ich zgodno��  z dokumentacj�  projektow�  i wymaganiami 
Zamawiaj� cego; 

o Wykonawca ponosi pe
n�  odpowiedzialno��  za dok
adne wytyczenie obiektu na 
gruncie oraz wyznaczenie wysoko� ci i rz� dnych wszystkich elementów obiektu w 
odniesieniu i zgodnie z wymiarami i rz� dnymi okre� lonymi w dokumentacji 
projektowej; przypadku rozbie� no� ci opis wymiaru jest wiod� cy nad odczytem ze 
skali rysunkowej; 
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o Dane okre� lone w dokumentacji projektowej uwa� a�  nale� y za warto� ci docelowe, od 
których dopuszcza si�  odst� pstwa w granicach okre� lonego przedzia
u tolerancji. 
Cechy materia
ów i elementów budowlanych winny by�  zgodne z wymaganiami 
okre� lonymi w dokumentacji projektowej; 

o Roboty budowlane nale� y realizowa�  pod nadzorem osoby posiadaj� cej uprawnienia 
budowlane (kierownika budowy, kierowników robót), zobowi� zanej do przestrzegania 
i egzekwowania wymaga�  przepisów szczególnych. O wszelkich niebezpiecze� stwach 
i zagro� eniach informowa�  kierownika budowy (kierownika robót budowlanych). 

o Wszystkie wbudowane i zastosowane materia
y i wyroby budowlane winne mie�  
aktualne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty pozwalaj� ce na stosowanie ich w 
budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane; 

o Wszelkie wady zwi� zane z realizacj�  przedmiotu zamówienia i robót obj� tych umow�  
powsta
e z winy Wykonawcy, Wykonawca obowi� zany jest usun��  na w
asny koszt; 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiecze� stwo wszelkich czynno� ci i dzia
a�  
wykonywanych na terenie budowy oraz za prawid
owo��  metod przyj� tych i 
zastosowanych w wykonawstwie obiektu.     

o Wykonawca winien ograniczy�  swoje dzia
ania do oznakowanego i wygrodzonego 
placu budowy, a dodatkowy teren przeznaczony na potrzeby inwestycji winien by�  
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj� cego jako obszar roboczy; 

o Bezwzgl� dnej ochronie podlega ziele�  wysoka i niska po
o� ona w strefie inwestycji;    
o Po zako� czeniu robót obj� tych zamierzeniem Wykonawca obowi� zany jest do 

likwidacji elementów niezb� dnych przy organizacji placu budowy oraz 
uporz� dkowania terenu inwestycji i przywróceniu do stanu pierwotnego terenów 
przyleg
ych; 

 

W zakresie wymaga�  dotycz� cych bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz higieny pracy 
Wykonawca obowi� zany jest w szczególno� ci: 
 

o w
a� ciwie sk
adowa�  materia
y, eliminowa�   zagro� enia, utrzymywa�  
ad i porz� dek 
na placu budowy - transport, za
adunek, roz
adunek materia
ów i sprz� tu nie mo� e 
utrudnia�  ruchu ko
owego i pieszego odbywaj� cego si�  na ci� gach komunikacyjnych 
przyleg
ych do sk
adowiska.  

o prowadzi�  szkolenie pracowników (robotników) w zakresie p.po� . i bhp we 
w
a� ciwym zakresie i czasie ze szczególnym uwzgl� dnieniem robót na wysoko� ci; 
w/w szkolenia, instrukta� e winny by�  udokumentowane. 

o stosowa�  ogólnie przyj� te i przepisami dopuszczone sposoby informacji o 
wyst� puj� cym i gro�� cym niebezpiecze� stwie, równie�  wynikaj� ce z procesu 
budowlanego i technologii robót budowlanych. 
stosowa�  sprawne narz� dzia (elektronarz� dzia), pe
nowarto� ciowe � rodki ochrony 
osobistej.  

o u� ywa�  sprz� tu budowlanego i materia
ów budowlanych posiadaj� cych wymagane 
dokumenty (atesty) dopuszczaj� ce do u� ytkowania i stosowania (posiadaj� ce 
przegl� dy, badania, aprobaty, certyfikaty, deklaracje, w
a� ciwe oznaczenia). 

o stosowa�  zabezpieczenia wobec wszystkich robotników pracuj� cych na wysoko� ci. 
o dba�  o wydzielenie i odpowiednie oznakowanie terenu robót oraz stref 

niebezpiecznych w rejonie pracy sprz� tu.; ustawienie tablicy informacyjnej 
zawieraj� cej mi� dzy innymi telefony alarmowe i inne sposoby powiadamiania, wykaz 
osób funkcyjnych; tymczasowe ogrodzenie winno skutecznie wydzieli�  obiekt 
przeznaczony do zadaszenia od u� ytkowanych terenów i obiektów s� siednich 
oczyszczalni i ci� gów komunikacyjnych; 
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o stosowa�  ogólnie przyj� te i przepisami dopuszczone sposoby informacji o 
wyst� puj� cym i gro�� cym niebezpiecze� stwie, równie�  wynikaj� cym z procesu 
budowlanego. 

o zadba�  o organizacj�  pomieszcze�  higieniczno-sanitarnych. 
o zapewni�  punkt pierwszej pomocy i wyposa� enie w niezb� dny sprz� t medyczny. 
o przerwa�  prace w przypadku wyst� pienia trudnych warunków atmosferycznych w 

trakcie prac na monta� owych na wysoko� ci (silny wiatr, silne opady atmosferyczne, 
oblodzenie, s
aba widoczno�� ); 

o w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robót ziemnych  nieznanych 
instalacji podziemnych infrastruktury technicznej wstrzyma�  prace i zawiadomi�  
Zamawiaj� cego oraz odpowiedniego zarz� dc�  sieci. 

o bezwzgl� dnie dba�  o sta
e zapewnienie mo� liwo� ci dojazdu wozów ratownictwa 
medycznego i ppo� . do potencjalnego miejsca wypadku i zagro� enia po� arem; drogi 
po� arowe i ewakuacyjne na terenie oczyszczalni winny pozosta�  dro� ne.  

Przewidywany przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zakres robót 
budowlanych wymaga�  b� dzie sporz� dzenia planu bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia 
wed
ug rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie 
informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze� stwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 

Wszelkie koszty zwi� zane z wype
nieniem wymaga�  okre� lonych powy� ej winny zosta�  
uwzgl� dnione przez Wykonawc�  w cenach jednostkowych robót budowlanych. 

 
3.1.  Przygotowanie terenu pod zamierzenie. 

 
 Prace przygotowawcze na terenie obejmuj� : 

----  prace geodezyjne zwi� zane z wyznaczeniem obiektu na gruncie; 
----  wykonanie przez Wykonawc�  inwentaryzacji fotograficznej stanu istniej� cego terenu 

przeznaczonego pod inwestycj�  i zabezpieczenie obiektów s� siednich; 
----  zabezpieczenie lub demonta�  istniej� cych urz� dze�  uzbrojenia terenu w miejscu 

prowadzenia robót; 
----  demonta�  nieu� ytkowanych elementów terenu i nieczynnych urz� dze� , wype
nienie 

gruntem zag
� bie�  oraz nieu� ytkowanych osadników i studni usytuowanych w strefie 
inwestycji i koliduj� cych z realizacj�  zamówienia;  

----  usuni� cie pojedynczych drzew i krzewów (zakrzacze� ), koliduj� cych z zadaszeniem i 
przebiegiem infrastruktury technicznej; 

----  wykonanie robót niwelacyjnych i oczyszczenie p
yty dennej sk
adowiska osadów; 
----  wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych; 
----  zasilenie budowy w energi�  elektryczn�  i wod� ; 
----  wygrodzenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót ; 
----  dostarczenie niezb� dnych materia
ów, urz� dze�  i sprz� tu budowlanego oraz 

organizacja zaplecza budowy; 

 
 3.2.  Wype
nienie gruntem nieczynnego osadnika (zbiornik Imhoffa). 
 

W s� siedztwie sk
adowiska osadów � ciekowych przeznaczonego pod zadaszenie, od jego 
strony po
udniowej, usytuowany jest osadnik (zbiornik Imhoffa), który jest 
nieu� ytkowany.  
Przybli� one parametry obiektu: (d
. x szer. x g
.) ok. 6,5m x 31,5m x 6,0m – ok. 1200 m3 
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Z uwagi na wy
� czenie zbiornika z eksploatacji i prawdopodobn�  lokalizacj�  podpór 
zewn� trznych projektowanego zadaszenia w jego bezpo� rednim s� siedztwie nale� y 
przewidzie�  wype
nienie zbiornika zasypk� , gruntem z niwelacji (najlepiej pospó
k� ) 
zag� szczonymi do poziomu posadowienia stóp fundamentowych.    

    
 3.3. Wykonanie zadaszenia osadów � ciekowych. 
 

Przewidziano zadaszenie sk
adowiska osadów � ciekowych, maj� ce na celu ochron�  
sk
adowanych osadów � ciekowych przed wp
ywem czynników atmosferycznych. 
 

Zadaszenie przewidziano w technologii przemys
owej, tradycyjnej:  
----  fundamenty i s
upy fundamentowe: � elbetowe, fazowane, z zastosowaniem betonu 

hydrotechnicznego o odpowiednio dobranej do � rodowiska klasie betonu XA;  
----  s
upy nadziemia: � elbetowe, fazowane (alternatywnie dopuszcza si�  stalowe); z 

zastosowaniem betonu hydrotechnicznego o w
a� ciwej klasie XA; 
----  podci� gi wzd
u� ne: belki stalowe; profile szerokostopowe, gor� cowalcowane typu 

HEA, HEB; 
----  wi� zary poprzeczne: kratownice stalowe; pas dolny i górny z profili 

szerokostopowych, gor� cowalcowanych typu HEA, HEB (lub innych elementów 
stalowych); krzy� ulce z profili stalowych zamkni� tych (rurowych); 

----  p
atwie: stalowe; profile stalowe gor� cowalcowane, szeroko stopowe; 
----  elementy ryglowe lekkiej obudowy � ciennej: stalowe profile gor� cowalcowane st�� one  

krzy� ulcami z profili stalowych zamkni� tych;   
----  pokrycie zadaszenia  (k� t nachylenia 5
-15
): blacha trapezowa, powlekana, strefowo 

p
yta poliw� glanowa (� wietliki) w ramach stalowych;  
----  � cienne elementy os
onowe, pionowe (podwieszane obwodowo): blacha trapezowa, 

powlekana; 
----  st�� enia poziome i pionowe: stalowe; profile gor� cowalcowane st�� one  krzy� ulcami z 

profili stalowych zamkni� tych;   
----  izolacje i ok
adziny: elementy � elbetowe w gruncie izolowane przeciwwodnie; 

elementy � elbetowe ponad gruntem izolowane i zabezpieczone przed wp
ywem 
czynników atmosferycznych i dzia
aniem agresywnych osadów � ciekowych; 

----  zabezpieczenie elementów stalowych: malowanie w
a� ciwym systemem wymalowa�  
(np. firmy TKKURILA, lub równowa� nym) przeznaczonym do konstrukcji stalowych 
z uwzgl� dnieniem obci�� enia korozyjnego i � rodowiska agresywnego oraz wymaga�  
trwa
o� ci systemu malarskiego.  

 

Odprowadzenie wody opadowej z pokrycia dachowego przewiduje si�  w systemie 
rynnowym, rurami spustowymi na grunt. 
W kalenicy dachu nale� y (w zale� no� ci od szczelno� ci projektowanego pokrycia) 
przewidzie�  wentylacj�  grawitacyjn�  dla ka� dego pola roboczego. 
 

 
Zadaszenie sk
adowiska osadów � ciekowych (szczególnie co do ilo� ci i rozstawu podpór 
wewn� trznych) winno zosta�  zaprojektowane i wykonane z uwzgl� dnieniem technologii 
za
adunku i wywozu osadu z niecki sk
adowiska. 
Na etapie projektowania nale� y uwzgl� dni�  wszelkie warunki zwi� zane z zachowaniem 
stref roboczych, minimalnych powierzchni manewrowych oraz wysoko� ci pracy sprz� tu i 
pojazdów transportowych oraz obowi� zuj� cych dla wspomnianych wy� ej robót stref 
bezpiecze� stwa.  
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 3.4..Wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego. 
 

Drogi wewn� trzne (doj� cie) i plac manewrowy niezb� dne dla obs
ugi sk
adowiska nale� y 
wykona�  o nawierzchni utwardzonej dostosowanej do ruchu pojazdów ci�� kich: 
----  podk
ad z ubitych materia
ów sypkich gr. min. 20cm (na pod
o� u gruntowym)  
----  podbudowa betonowa gr. min. 20cm,  
----  podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 5cm 
----  kostka betonowa dostosowana do ruchu pojazdów ci�� kich (np. polbruk  gr. min. 

8cm). 
Ca
o��  terenu utwardzonego nale� y wydzieli�  kraw�� nikiem drogowym na betonowej 

awie oporowej. 
W strefie wjazdu do niecki sk
adowiska osadów � ciekowych nale� y wykona�  obni� enie 
nawierzchni w formie wanny, pozwalaj� cej na op
ukanie kó
 pojazdów transportowych 
opuszczaj� cych sk
adowisko z resztek osadów. Wykonana instalacja do higieny pojazdów 
winna by�  bezpieczna dla � rodowiska.   

 
 3.5. Wykonanie instalacji niezb� dnych do funkcjonowania obiektu. 
 

Dla potrzeb sk
adowiska osadów przewiduje si�  wykonanie przy
� cza wewn� trznej 
instalacji elektrycznej w technologii tradycyjnej - zasilanie obiektu projektowanym 
przy
� czem z usytuowanej w bliskim s� siedztwie rozdzielni zak
adowej (na obecnych 
warunkach zak
adu energetycznego). 
Instalacja  wewn� trzna pod zadaszeniem winna obejmowa�  o� wietlenie wewn� trzne wiaty 
(min. 6 punktów � wietlnych - po jednym na ka� de pole robocze - o mocy min. 200W, 
py
oszczelne oprawy sodowe z wy
� cznikami zasilania dla ka� dego punktu oddzielnie 
montowanymi na s
upach wewn� trznych), niezb� dne gniazda i z
� cza robocze oraz 
wyposa� enie serwisowe wymagane do obs
ugi i utrzymania obiektu (min. 3 skrzynki 
serwisowe montowane na s
upach wewn� trznych). Elementy wyposa� enia winny by�  
energooszcz� dne, charakteryzowa�  si�  wysokim stopniem bezpiecze� stwa oraz winny by�  
dostosowane do charakteru obiektu i potrzeb zarz� dcy oczyszczalni. 
 

W strefie wjazdu do niecki sk
adowiska nale� y wykona�  instalacj�  wod.-kan. niezb� dnej 
do obs
ugi strefy  s
u�� cej do p
ukania z resztek osadów kó
 pojazdów transportowych, 
opuszczaj� cych sk
adowisko. Wykonana instalacja winna by�  w
� czona w instalacje 
funkcjonuj� ce na terenie oczyszczalni.  

  

Ca
o��  dokumentacji bran� owych i wyposa� enie winno by�  na etapie projektowania 
uzgodnione z Zamawiaj� cym. 

 
 3.6. Wykonanie o�wietlenia terenu w strefie dojazdowej. 
 

Dla potrzeb strefy dojazdu do sk
adowiska osadów od strony wschodniej przewiduje si�   
wykonanie instalacji elektrycznej o� wietlenia zewn� trznego. Planuje si�  o� wietlenie  
terenu utwardzonego lampami o� wietlenia ulicznego w ilo� ci 2 szt. (sodowe, 
energooszcz� dne) montowanymi na s
upach o� wietlenia ulicznego. 
Ca
o��  dokumentacji o� wietlenia terenu i typy urz� dze�  winny by�  na etapie 
projektowania uzgodnione z Zamawiaj� cym. 
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 3.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

Roboty budowlano-monta� owe winny by�  wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow�             
opracowan�  przez Wykonawc� , uzgodnion�  z Zamawiaj� cym i z w
a� ciwymi jednostkami 
oraz zatwierdzon�  przez w
a� ciwy urz� d. 

    Odbioru robót nale� y dokona�  z uwzgl� dnieniem ni� ej podanych  warunków: 
1. Odbiór ko� cowy przedmiotu zamówienia winien polega�  na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo� ci, jako� ci i warto� ci oraz 
osi� gni� cia wymaganego celu za
o� onych efektów. 

2. Roboty uwa� a si�  za zako� czone i podlegaj� ce przej� ciu przez Zamawiaj� cego po 
zako� czeniu wszystkich bada�  i sprawdze�  ko� cowych z wynikiem pozytywnym. 

3. Ca
kowite zako� czenie robót oraz zg
oszenie gotowo� ci do odbioru ko� cowego winno 
by�  potwierdzone przez Wykonawc�  (kierownika budowy) wpisem do dziennika 
budowy. O tym fakcie Zamawiaj� cy winien zosta�  bez zb� dnej zw
oki 
poinformowany przez Wykonawc� . 

4. Odbioru robót winna dokona�  Komisja Odbioru Robót powo
ana przez 
Zamawiaj� cego przy udziale Wykonawcy i innych w
a� ciwych organów, 
przedstawicieli i osób (równie�  jako obserwatorów). 

5. Komisja dokonuj� ca odbioru robót dokonuje ich oceny na podstawie przed
o� onych 
dokumentów, wyników bada� , dzienników pomiarów i prób ko� cowych, ocenie 
wizualnej oraz stwierdza zgodno��  wykonania robót przedmiotem zamówienia. 

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do u� ytku przedmiotu zamówienia musi by�  
zrealizowane zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami ustawy Prawo budowlane. 
Wykonanie i oddanie do u� ytkowania obiektu winno by�  równie�  zgodne z wszelkimi 
aktami prawnymi w
a� ciwymi w przedmiocie zamówienia,  obowi� zuj� cymi  przepisami 
(w tym techniczno-budowlanymi) oraz zasadami wiedzy technicznej.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


