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Nazwa obiektu: Zbiornik Pixu na terenie oczyszezalni §ciekéw
w Polskiej Wsi k/Mragowa

Adres: Polska Wies k/Mragows — oezyszezalnia ciekdw

Inwestor: Zaklad wodociggéw i Kanalizacji Sp. z. 0.0. w Mragowie

Stadium dokumentacji: Projekt budowlany

Branza: Konstrukeyjno - drogowa

Rodzaj opracowania:  Chodniki , schody terenowe , konstrukcja uzupetnienia
nawierzchni jezdni

Uwagi dodatkawe:

Autorzy opracowania: mgr inZ. W. Lozyfski

Projektant prowadzacy.  mgr ink. T. Maliszewska

Nr umowy: 37a/2003

Data wykonania: ‘wrzesien 2003r,
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Zaswiadczenie nr [5h /(3

Panani. Jubon o
miejsce zamieszkania ,UiI 9&/.’ £
: > A6- 405 680

jest czlonkiem Warmifisko - Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM/ BM  / /535/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne
od dnia £.0Z, 2003/ dodnia - 240037
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L. Opis techniczny str. 2- 3
I1. Rysunki

Sytuacja 1 : 500

‘Wanna ochronna

Chodniki i opaski
Schody terenowe
Uzupelnienie nawiwrzchni
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano ~ wykonawczego PIX - czg$é konstrukcyjna i
drogowa - na terenie oczyszczalni $ciekéw dla miasta Mragowa w
Polskiej Wsi k/Mragowa .

L Podstawa opracowania .

1. Umowa zlecenie na wykonanie projektu budowlano — wykonawczego
punktu dozowania PIX - na terenie oczyszczalni Sciekéw dla miasta
Mragowa w Polskiej Wsi k/Mragowa .

. Podkiad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1 : 500

Wizja lokalna wraz z pomiarami uzupelniajacymi .

Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu

na budowg punktu zlewnego dciekéw dowozonych - czedé

konstrukcyjna i drogowa - na terenie oczyszczalni $ciekow dla miasta

Mragowa w Polskiej Wsi k/Mragowa .

5. Projekt technologiczny punktu dozowania PIX .

P

Il.  Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje projekt budowlano — wykonawczy na wykonanie
wanny Zzelbetowej pod zbiornik PIX , opasek , chodnikéw i schodow
terenowych oraz uzupelnien nawierzchni - na terenie oczyszczalni
Sciekéw dla miasta Mragowa w Polskiej Wsi k/Mragowa .

1L Opis stanu istniejacego .

Punkt dozowania PIX zostal zlokalizowany na terenie oczyszczalni
Sciekéw dla miasta Mragowa przy budynku dozowania wapna .

1V.  Opis rozwigzain konstrukeyjnych .
o/ Roboty ziemne .

Roboty ziemne sprowadzaja sie do wykonania koryta pod
nawierzchni¢ opasek , chodnikéw i schodéw terenowych oraz pod
wanne Zelbetowa dla zbiornika na PIX
b/ Wanna ochronna .

Wanna monolityczna , zelbetowa z betonu B —30 zbrojonego stala

A—0i A-II.Przed wykonaniem plyty dennej wanny wykona¢ odpiyw
wod opadowych wg projektu technologicznego . Plyte denng posadowié




[image: image5.jpg]na warstwie wyréwnawczej grubosci 10 cm z betonu B - 10 i
warstwie pospolki grubosci 30 cm zageszezanej mechanicznej . Sciany
stykajace si¢ z gruntem zasypowym izolowaé abizolem R +P. Dno i
$ciany wanny wylozy¢ plytkami ceramicznymi kwasoodpornymi .

</ Opaski , chodniki i schody terenowe .

Podbudowe pod nawierzchni¢ chodnikéw i opasek o grubosci 10
cm wykonaé z podsypki piaskowo — cementowej . Nawierzchnie opasek
i chodnikéw wykona¢ z kostki betonowe]j grubosci 6 cm. Nawierzchnig
obramowa¢ obrzezem chodnikowym .

Schody terenowe wykona¢ z prefabrykowanych stopni betonowych
ufozonych na lawie 2zwirowej grubosci 10 cm . Z jednej strony
schodéw wykona¢ porgez z rurek stalowych .

e/ Uzupelnienie nawierzchni .
Po wykonaniu koryta i, ustawieniu krawgznika na lawie betonowej

wykonaé podbudowg z pospotki zageszczanej mechanicznie grubosci 30
cm . Nawierzchni¢ grubosci 20 cm wykona¢ z betonu B—-35.

Opractfwat
mer inz ¢ Lozyfski
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